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ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が解社ホームページからダウンロードできる場合がありま 
すのでごま用ください。 http://casio.jp/ppr/ 

説明書の改訂に伴い、参照先のページがズレる場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 

(3) プリンタ本体やプリンタドライバなどのソフトウェアは、機能アップのた 
め変更する場合があります。このため、本書に記載の画面表示例や操作手 
順が実際の製品と異なる場合があります。 

(4) 本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り WindowsXP 環境 
で、 N 3500の画面を例に説明しています。 OS 環境やプリンタの機種によ 
り画面デザインは異なります。あらかじめご了承ください。 

(5) 本書の手順はワードパッドから印刷する場合を例にしています。ご使用の 
アプリケーションによって、一部の手順が異なる場合があります。 

(6) 「 Microsoft 」「 Windows」「Windows NT 」 は米国 Microsoft corporation 
の米国ならびに他の国における登録商標です。 

(7) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標または 
登録商標です。 
























エコロジー & エコノ 5 —編 

この編では、用紙やトナーを節約して巧刷する方法、 

節電モードをスケジュール化する方法などについて説明 
しています。 


両面に巧刷したい [両面印刷] 


用紙の両面に巧刷できます。 


用紙の両面に印刷 


•プリンタのプロパティで、両面 EP 刷を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 



ドキユタント-ワードパ》ド BtalW 




h 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 , 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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両面に印刷したい[両面印刷] 




両面印刷のアイコン 


3 . ■標準 UI の場合 

①「両面巧刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 


します。 

② 「0K」 ボタンをクリックします。 

参綴じしろを設定する場合は、夕の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「を聚じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0K」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①両面 EP 刷のアイコンをクリックして両面巧刷を設定しま 
す。 


両面 EP 刷できません。 


クリック 


巧 


両面巧刷の長辺とじが設定されます。 


クリック 


クリック 
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両面巧刷の短辺とじが設定されます。 


② 「0K」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面巧刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「0K」 ボタンをクリックします。 
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とじる方向 
長辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 






























































































































両面に印刷したい[両面印刷] 



4 . 「印刷」ボタンをクリックします。 

•EP 刷が開始されます。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい [両面印刷] 

プリンタのデフォルトを変更し、常に両面巧刷するように設定できます。 


^^• OS の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から、プリンタドライバの設定を両面に設定しまず。 

※この操作はアプリケーション側からは設定できません。必ず 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してくださし、。 


手順 



アドレス q の J ち i フリシタと FAX 


囚 州シタのイシストール 
が 巧剧ジョプのまを 
回 巧刷 i 旋の进お 
进 巧剧の一時巧ム 
以 このブリン如煤ち 
马 I このブリンタのるおま巧 
X このブリン如削晚 
ぶ 乃ンタのブ□パティの設定 


巧法巧目 



ショ-トカットの巧巧を） 
肖||除屯） 

をおのを巧地） 




L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニユーの「設定」から「プリンタ」を開きます。 

2 、 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択しまず。 


义 「印刷設定」ボタンをクリックしまず。 
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プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 


巧が： A4— > ち….. 
ITf ; 離レ設剧リ 


巧刷が数 I 1 1C が単位 

I 巧巧化に戻す J 


J (T キヤ>たル 11 通用曲 II ヘルプ 


両面印刷のアイコン 


4. ■標準 UI の場合 

① 「両面巧刷」にチェックマークを付け、とじる方向を選択 
します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参綴じしろを設定する場合は、夕の手順で操作します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「を聚じしろ」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックし、「綴じしろの設定」ダイアログ 
ボックスで綴じしろ量を設定します。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①両面巧刷のアイコンをクリツクして両面巧刷を設定しま 
す。 

► 両面 EP 刷できません。 


クリック 


巧 


両面巧刷の長辺とじが設定されます。 


クリック 


クリック 
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両面 EP 刷の短辺とじが設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

>次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「両面印刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「長辺とじ」または「短辺とじ」のどちらかをクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


とじる方向 
長辺とじ 


print 


J - - 呵 


短辺とじ 



とじ方向には、上記のほかに左と 
じ、上とじ、右とじ、下とじがあり 
ます。詳しくはプリンタドライバ 
のヘルプをご覧ください。 
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5. 


プリンタのデフオルトを両面印刷にしたい[両面印刷] 



「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参プリンタドライバのデフォルトが両面巧刷に設定されます。 
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をユーザのデフオルトを両面印刷にしたい [ドラィ八連携] 

プリンタドライバ連携を利用して、全ユーザのプリンタドライバのデフオルトを変更できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0 S 

- Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 
《詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



参 Web ブラウザから EP 刷設定を開き、「印刷形態」で「両面***」を設定します。 


手順 

©胃る’ 侵 凹阁 の^; ^ 検索 お気に入り'© L Web ブラウザを起動します。 

アドレス也）!^ 192.168 .0.10 

(例） IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0 の場合 2 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



义 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 


















全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 




4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


え ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



ん 「印刷設定」の「+」ボタンをクリックしまず。 
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7. 


全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 



「巧刷形態」を「両面横綴じ」または「両面上綴じ」に、「自動片面」を「する」に 
設定しまず。 



ぶ 日時を指定して全ユーザのプリンタドライバ設定を変更する場合は、「プリンタドラ 
イバ連携設定」の「+」ボタンをクリックしまず。 



义 「プリンタ設定の反映時期選択」をクリックして、「プリンタ設定の反映時期選択」で 
「指定日時」を選択し、「プリンタ設定の反映期日」に設定を反映させたい日時を入 
力しまず。 


13 






















































全ユーザのデフオルトを両面印刷にしたい[ドライパ連携] 



/化 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」 


ボタンをクリックします。 



11. 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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複数ぺージを 1 枚の用紙に巧刷レたい [マルチぺ—ジに page 合ぶ/ 4 page 合ぶ)] 


1枚の用紙に、複数のページをまとめて巧刷できます。 


参プリンタのプロパティを開き、「マルチページ」を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


複数ページを1枚の用紙に印刷 



ドキユタント-ワードパ》ド BMW 




7. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複数ぺージを 1 枚の用紙に印刷したい[マルチぺージに page 合成/ 4 page 合成)] 



3. ■標準 UI の場合 

①「マルチぺージ」にチェックマークを付け、 「2 page 
合成」または 「4 page 合成」を選択します。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ 

か aae 合成 4 page 合成 


1 2 



3 4 


•「…」ボタンを押すと、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ 
ボックスでは、ページの配置を変更できます。 

「自由設定」ボタンを押すと、用紙方向などを指定して、さらに多くのページを1ページに印刷できま 
す。 
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巧刷色 因! ぉ-图モノクロ 

□ih フ，比''パレ仍卜 

ED 刷が数 [T I :^が単の 

I 巧巧 f 直に房す J 


巧単設定ガイタ’ンス 


目的 I こ含わせて巧刷ま巧/巧刷をを 
巧巧します。その他の巧目 I ま.をタブま 
た I ま.アイコンポタンで設定します。 

L さらに詳しくかりたい I 


r 胃！"憤お設定 

^ 写き•か-ジ 

ブレゼンテーンヨン 

費 画面フ•比'、ュ-语ホ 


II キャンセル I [ ヘルプ ] 


を本設定 1 撤削旋お!セキュリティ! I が-みン信沛 


■簡単 UI の場合 

《簡単川では 「2 page 合成」だけを設定できまず。 「4 page 合成」や、もっと多くのぺージを合 
成したい場合は、標準 UI を使用してください。 


マルチページ印刷のアイコン 


を肢 1 _ 


I 


I プリンタの追加 
CASIO SPEEDIA N 3500 


①マルチぺージのアイコンをクリックしてマルチぺージを設定します。 
マルチページ巧刷できません。 


クリック 


2 


2 paae 合成が設定されます。 


クリック 


クリック 



週刊誌綴じが設定されます。 


がお：を楠完了 
巧所 My Documents 

コイント ： Adobe PDF の巧が 

ページあ囲 
® すぺて(じ 
ぷ巧したがみの 


□ ファイルへ 化力の r 詳細設ミ ( 巧 I 
I プリンタのおま必 … j 


現なのページ(山 


呂贼を)： [ 5 _ 壬 ] 

J がを位で En 刷を） 

ペ-ジ番号のみか、またはペ-ジ範囲のみを入力し [J] I 2じ] 33 


〇 ページおを ( を： [ 1-65535 


] 


巧刷 (P 〉 


キャン • 虹レ I \2 通用曲 I 


乂 


② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチぺージ」にチェックマークを 付けます。 

③ 「合成」をクリックします。 

④ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 

「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 


複数ぺージを1枚の用紙に印刷したい[マルチぺージに page 合成/ 4 page 合成)] 


印刷 


印刷 設定- 簡単 UI - 
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本のように酣閒したい [マルチぺージ（製本綴じ/ぉ刊誌綴じ)] 


1枚の用紙に複数のページをまとめ、製本できるようにページを配置して巧刷できます。 


参プリンタのプロパティで、「マルチページ」を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


本のように巧刷 


[2 _ 

|3 

|4 - 

じ 一 

[6 _ 

\T~ 

可 



週刊誌綴じ 



田 回 因 


■14 -が已-I -16-1 -17-1 



7. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 




3. ■標準 UI の場合 

①「マルチぺージ」にチェックマークを付け、「製本 
緩じ」または「週刊誌緩じ」を選択します。 


マルチページ 


製本綴じ 


週刊誌綴じ 



② メッセージダイアログボックスが表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

③ 「巧刷設定」ダイアログボックスの 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


•「…」ボタンを押すと、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスではページの配置を変更できます。「自由設定」ボタンを押すと、開き方や 
まとめ方を指定して、さらに多くのぺージを目 00 K 合成できます。 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本綴じ/週刊誌綴じ)] 



週刊誌綴じのアイコン 




■簡単 UI の場合 

① マルチぺージのアイコンをクリックして「週間誌綴じ」を選択します。 

② メッセージダイアログボックスが表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


マルチページ巧刷できません。 


クリック 


Z 


2 paae 合成が設定されます。 


クリック 


クリック 


幽 


週刊誌緩じが設定されます。 


《製本綴じは設定できません。 

《 BOOK 合成を設定ずると、自動的に両面巧刷が設定されまず。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「マルチぺージ」にチェックマークを付けます。 

③ 「週刊誌」をクリックします。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


4. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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本のよラに巧刷したい[マルチページ（製本 綴じ/週刊誌綴じ)] 


5. 印刷された用紙を製本します。 

-製本綴じの場合：印刷された用紙を1枚ずつ折り、ホッチキスで留めまず。 

-週刊誌綴じの場合：印刷された用紙をまとめて折り、ホッチキスで留めまず。 

《週刊誌綴じの場合、印刷枚数が多いと用紙を折りづらくなりまず。 

このような場合、標準 UI の手順3で「自由設定」ボタンをクリックずると1束としてまとめる 
用紙の枚数を設定できまず。 
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トナーを節約して巧刷したい [トナー七ーブ] 

トナーの使用量を減らして巧刷することができます。試し巧刷などの場合にご利用ください。 


•プリンタのプロパティを開き、「トナーセーブ」を設定しまず。 

•プリンタ操作パネルでは、1〜100%の数値を指定してトナーセーブのレベルを設定できまず。 

詳しくは 八ードウエアマニュアル操作パネル 編を ご覧ください。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、 
説明を適宜読み替えてください。 


手順 



田 回 因 


■14 -が已-I -16-1 -17-1 



7. 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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トナーを節約して巧刷したい[トナーセーブ] 



3. ■標準 UI の場合 

① 「トナーセーブ」にチェックマークを付け、トナーセーブのレベルを選択します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•トナーセーブのレベルについては、下記の 「■簡単 UI の場合」 をご覧ください。 



■簡単 UI の場合 

①トナーセーブのアイコンをクリックしてトナーセーブのレベルを選択します。 

《下表の割合（％)は、ソフトウェア処理上の目安でず。実際の節約量は様々な巧刷条件によっ 
て 異なりまず。 


ぶ I 


トナーセーブ 設定されません。 


クリック 


X クリック 



レベル]でトナーセーブが設定されます。 

カラー EP 刷時約30%、モノクロ印刷時約50%のトナーを節約して巧刷されます。 


ツク 



レベル2でトナーセーブが設定されます。 

カラー巧刷時約50%、モノクロ巧刷時約70%のトナーを節約して EP 刷されます。 

ック 

操作パネルで設定されている値でトナーを節約して巧刷されます。 


② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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トナーを節約して巧刷したい[トナーセーブ] 


•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「トナーセーブ」にチェックマークを付け、トナーセーブのレベルを選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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カラー原稿をモノクロで巧刷したい [モノクロ] 

カラー原稿をモノクロで巧刷できます。 


参プリンタのプロパティを開き、 「 E 口刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックしまず。 

※ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 




h 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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おお設定 


写臭.かージ 
ブレピンテーシヨン 
面面フ"レピュ-语ホ 


巧単記ちガイダンス Efl 刷まが 

目め I こをわせて巧刷幾す/巧刷色を 
ぷ巧します。その化の巧目13.をタブま 
た I もアイコンポタンで設定します。 

畔こ詳しくかりたい J 



を本設定 1 化お設定 I わ! セキュリティ]!が'一みン情沛 I 


カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 

3. ■標準 UI の場合 



① 「巧刷品質」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•「詳細設定」ボタンを押すと、「詳細設定のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
このダイアログボックスでは解像度やグレースケール処理などを変更できます。詳しくはプリン 
タドライバのヘルプをご覧ください。 


■簡単 UI の場合 

① 「巧刷色」の「モノクロ」ボタンをクリックします。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


Efl 刷を 

〇 因! ヵラて ©0 モノク □ ^ 

□塾フ’レ1 

:''ュィレイアウト 

巧刷が数 

|1 |こ □離き陣位 


1 巧な植に戻す 1 

に 

0 K 1) キャンセル ~1 1 ~1 


圆圓岡 一3 



26 













































































































カラー原稿をモノクロで印刷したい[モノクロ] 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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強制的にモノクロで巧刷したい [立ち上げモード] 

カラーの 消耗品がなくなった場合など、プリンタ操作パネルの操作で強制的にモノクロ巧刷に設定できます。 

「/を引 

•操作パネルの設定後、プリンタ電源の OFF / ON が必要です。設定は電源 OFF / ON 後から有効になりまず。 



•操作パネルから、「立ち上げモード」を「モノクロ（センヨウ）」に設定します。 


• Web ブラウザから設定ずることもできまず。詳しくは 111=^ 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧くださし、。 


手順 



I 未印字データがないことを確認し、操作パネルの おンライン I ボタンを押しまず。 


幸ノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2. 田ボタンを5回押します。 


幸ノウセツテイ 


キキセツテイ 

► 


义 田ボタンを1回押しまず。 

[ キキセツテイ ] 

▼ LCD キト'' チョウセイ ► 

4. 团ボタンを2回押しまず。 


[ キキセツテイ 

] 

タチアケ '' モート'' 

► 
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強制的にモノクロで印刷したい[立ち上げモード] 



义 田ボタンを1回押しまず。 


[ タチアケモート 

] 

▼ ネカラー 

► 


6. 田ボタンを2回押しまず。 


[ タチアケ' モート '' 

] 

モノクロセンヨウ 

► 


ス 操作パネルの原冠ボタンを押しまず。 

8‘ 操作 パネルのをンライン I ボタンを押します。 


9、 プリンタの電源を OFF/ON します。 
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巧認してから残りを抑閒したい 職し刷り巧刷] 

オプションの八ードディスクが装着されている場合は、 ] 部だけ巧刷して内容を確認してから、残りの部数を巧刷できます。 

[/注意！ 

•この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できまず。 


^^1 •プリンタドライバのイン!ル後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で八ードディスクを設定しまず。 
この操作は1回だけで、が降は不要です。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追加） （30 ページ） 

•実際に EP 刷をずるときは、プリンタのプロパティで「試し刷り印刷」を設定しまず。 

試し刷り印刷を設定ずる （32 ページ） 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追加） 

プリンタドライバをイン!-ールしたら、「環境設定」タブを開き「装置構成」で八ードディスクを設定します。 

《 「環境設定」タブは、アプリケーシヨン側からは表示できません。必ず、 OS の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してくださし、。 
《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要でず。 



L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 



2 、 「CASIO SPEEDIA N 3500」をちクリックし、「プロパティ」を選択しまず。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 




「プリンタ情報を取得」ボタン 



え 「環境設定」タブをクリックしまず。 


4、 「装置構成」の「モ装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」ボ 
タンをクリックしまず。 

参「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボタ 
ンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• US 目接続の場合、コンピュータの US 目ボード設定、 US 目八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 


5* 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印用！!] 

試し刷り印刷を設定ずる 

アプリケーションから印刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「試し刷り巧刷」を設定します。 

《試し刷り巧刷は、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 

《ここでは、ワードパッドから巧刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい。 




1. 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



3. 「試し刷り」にチェックマークを付け、「一時保存ずる」または「一時保存しない」を 
選択しまず。 

一時保存しない 1部目の印刷が終了すると、巧刷が中断します。プリンタ操作パ 

ネルから印刷開始を指示すると、残りの部数の印刷が再開されま 
す。 

-時保存する すぐに印刷されず、印刷データはプリンタの八ードディスクに保 

存されます。 

プリンタ操作パネルの田ボタンを押してユーザを選択し 
原^ボタンを押すと、1部目の巧刷が開始され、その後印刷が 
中断します。 

プリンタ操作パネルから印刷開始を指示すると、残りの部数の印 
刷が再開されます。 



ん 印刷部数を設定します。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•EP 刷が開始されます。 
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確認してから残りを印刷したい[試し刷り印刷] 



7. 「試し刷り印刷の設定」ダイアログボックスが表示されまず。 

このダイアログボックスでは、待機時間や出力先を変更できまず。詳しくはプリン 
タドライバのヘルプをご覧ください。 


8. 1部目の巧刷が終了すると、プリンタの表示パネルに次のような y ツセージが表示 
されまず。残りの部数を印刷する場合は、医君ボタンを押しまず。 


<表示例> 


タメシスリ XXXXXXXXXX ィ I -ユーザ名などが表示されます。 

トリケシ/インサツ 


参「一時保存する」に設定されている場合は、巧刷データが八ードディスクに保存されます。 
プリンタ操作パネルののボタンを押してユーザを選択して医量ボタンを押すと、1部目の巧刷 
が開始され、その後 EP 刷が中断します。 

♦ EP 刷を中止する場合は、 I ジョフ嗽肖 I ボタンを押します。 

♦1 部目を巧刷後、何も操作しない状態で「試し刷り巧刷の設定」ダイアログボックスの「待機時 
間」で設定されている時間が経過すると、2部目が降の巧刷は取り消されます（デフォルトでは 
じ0秒)。 

医量ボタン、反言ヲ顆圓ボタンが外のボタンを押すと、待機時間はリセットされ、再度カウント 
が開始されます。 
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確認してから残りを巧刷したい[試し刷り印刷] 


参試し刷り巧刷中は\プリンタ表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 
く表示例> 


フ、、 

タンイ 

XXXXXXXXXX < 

1 

ユーザ名などが表示されます。 

シ、、 

h 、、 ゥ 

A 4 9が9 




2部目が降は、残りの印刷枚数が減算して表示されます。 
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酣閒内容を画面で ffi 認してから抑閒したい [プレビ： L -& レィァゥト] 

REPORT HOLDER エディタを利用して、画面上で巧刷内容を確認できます。また、ページ順序を並べ替えたり、別のアプリケーションの巧刷 
データを1 つの 文書に統合したりして巧刷することもできます。 



参プリンタのプロパティで「プレビュー&レイアウト」を設定しまず。 

陪プ レビュ ー& レイアウトを設定ずる （37 ぺージ） 


手順 

プレビュー&レイアウトを設定ずる 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい。 




1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 


2* 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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印刷内容を画面で確認してから巧刷したい[プレビュー&レイアウト] 


3. ■標準 UI の場合 

① 「プレビュ ー& レイアウト」にチェックマークを付けます。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参「設定」ボタンを押すと 、 「REPORT HOLDER 巧刷の設 
定」ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスでは、格納方法、グループ設定 
などを変更できます。詳しくはプリンタドライバのヘル 
プをご覧ください。 


■簡単 UI の場合 

① 「プレビュ ー& レイアウト」にチェックマークを付けます。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


REPORT HOLDERE 円刷の設定 


巧のち;'まを） 


一時フォルダに巧納する 


ヴルーブ設ミ 

宦巧フオル胃^’'ら 
ヴふ-すみルご;り 


[ 


同ードキ：1 メントの格納ち;ち ( M ) 

エディタ拉かモードを） 

エディタま示を 〇 エディタモード 

囚 エディタこ印刷試ちを反 B 央するを） 


1 則るで樹内巧を巧力の 

'イ 

1 巧な巧ぶ 

-1 


〇 ビューアモード 


か惜沛 


ED 刷まが 


辱!写き.か-ジ 

^ブレゼンテーシ3ン 
m 画面フんピュ-偈ホ 


印刷 色-。! カラ^ 

因モノクロ 

囚 Ih フ•比''ュィレィ巧卜 ） 



ED 刷が数 f I C が単位 

し 巧巧個こ戻す」 


1 0 K J I キャン t ル ] I ヘルプ 




を未設定曲巧試ち II ¢51 セキュリティ 1| 紛ホ很い V '—:/み情報!_ 


巧刷ま巧生） 


囚 17 がュ- S レイアウト(臨 


A 


印刷品育 

® カラ-に） 高: 

〇 モノクロ ( M ) 〔 


詳細設定の… 


〕 


お一巧刷 ( 
VW 処理: 

TrueType 

500 dpi 情準 へ 

24 BPP 

自お) 〇ちな巧） 

是き换え(憤準） V 

點鑑揣®?り 


巧紙サイズ© 
用お方向 


居 4 (210 X 297 mm ) v I 


©縦が 


〇 巧お 


印刷巧化(ぶ [^1 紙サイズ巧り v ] 

□が:ホ/橘小を） E 日0 _ I ち 
□両面 EP 刷が F ': た ... 

□ 7 ルが-ゲ(を） ：:，がこ‘.'; ... 

□け—トフ嘴） '一 


□試し刷り(巧 _ 

巧刷が数を E 

I ます登録•漏集が.. .1 


□が 単做が 
I 巧巧化に戻す也 ) J 


「OK 1 N キャン tZ ル 1 I ヘルプ 




情巧巧定 


印刷設定-標準 UI - 
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印刷内容を画面で確認してから巧刷したい[プレビュー&レイアウト] 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•REPORT HOLDER エディタが起動します。 




ふ プレビュー画面が表示されまず。 

•内容を確認して「巧刷開始」ボタンをクリックすると巧刷を開始します。 


6. 「REPORT HOLDER 編集」をクリックして印刷データを編集しまず。 

参詳しくは豚 REPORT HOLDER for SPEEDIA ソフトウェアマニュアルを ご覧くださし、。 
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節電モードに入る時巧をスケジユール化したい [機器設定] 

スケジュールを決め、いつも決まった時刻に節電（スリープ）モードに入るように設定できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer o.O ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0 S 

- Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 
《 詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから「機器設定」を開き、「節電スケジュール」を設定します。 


手順 


Q 戻る 

，©、因 图め P ■ぉ帛 ホち 帛じ入 M 

アドレス电) 

192.168 .0.10 


(例） IP アドレスが] 92.1 68.0.10 の場合 


1， Web ブラウザを起動します。 

2、 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



3. 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 





jjj キすシたル I 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


5. ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時は、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6. 「機器設定」、「節電」の順に「+」ボタンをクリックし、「節電形態」をクリックしまず。 
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節電モードに入る時間をスケジュール化したい[機器設定] 


//192.168 .0.10- 192. 


— CASIO SPEEDIA Web 


+お化設を/巧化設を 
+巧刷試を 
-蝶器設定 
- 巧ち 

C 巧巧1^ 

即卿 3 面 

+ 巧をスケジューバ 
立ち上げモード 
1 C カー ド種强 
+わ巧設定 


時間延長 1 1 


機器設定-節電 

節電形態 

〇 スケジュール機能無効御電時間にがう） 

C 夕 'をク ジュール機能有効（節電スケジュールに従う) _) 

画 3 国み 経過後 

励 [MTI 画 


節電時間 
巧刷終了後 




設定を我ち了 

[ 時お巧ち 1 [Mz] 


機器設定-節電-節電スケジュール 

スケジュール設定① 

巧巧 ir ；\ A む M は曲# 

1. fniiLj^ 固〜 ぃ時12_ぶ^圓巧。巧吼^ 口口 

2. 1け脚 [目 〜|鬥-寺 [51^ 岡 两 n 闕网阿 

ぶ) 段ち巧*イニュー{け2.け 8.0.1 の 
* ネットワーク巧ち 

+ 巧巧試定 / 用报設を 
+巧ち！!設を 
-お活試を 
■巧ち 

巧巧形態 
巧 S 時面 

ニ ニ ル京定め 、 

f スケジ a— ル i さ定@ 1 

1 ’’ スケジ a— ル巧定毎 J 

V …スケジュール巧ミゆ y 
の巧を ゾ 

3. |け脚 g 〜 In 寺岡圆网向 

4. に時0^1 国 〜1因寺 ns 副 画画固 回て 

1C カー ドを巧 
♦め巧設定 
♦詳 如な巧致を 

;+ブリン5ドライバ巧巧設定 

+ 巧巧設定 

回 回 画 



7. 「節電形態」をクリックし、「スケジュール機能有効（節電スケジュールに従う）」を 
クリックしまず。 


及 「節電スケジユール」の「+」ボタンをクリックし、スケジユール設定①」〜「スケ 
ジュール設定④」のいずれかをクリックしまず。 


义 節電モードに入らない時間帯を設定します。 



10. 「曜日毎の設定」 
しまず。 


をクリックし、曜日毎のスケジュール①〜④、または未使用を設定 
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節電 モードに入る時間をスケジュール化したい[機器 設定] 
バ •「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックしまず。 


72 •「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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印刷を巧消したい 

プリンタに蓄積されているジョブを取消しできます。 


•プリンタ操作パネルのボタンを押しまず。 


1, 巧刷中に、操作パネルの I ジョフ'职肖 I ボタンを押しまず。 

参巧刷が停止します。 

[XXXXXXXXXXXXX )()◄ -ユーザ名が表示されます。 

トリケシ（リセット） 



2* もう一度 I ジョブち楓 ボタンを押しまず。 

•ジョブがキャンセルされます（キャンセル中は、下記のメッセージが表示されます）。 

〔 XXXXXXXXXXXXXX ) 

トリケシチュウ 

♦ EP 刷を継続する場合は、 巧歹ミ不习 ボタンを押します。 

• I ジョフ、职肖」ボタンを4秒が上長押しすると、プリンタがリセットされます。 
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セキユソティ編 

この編では、 EP 刷物の複写防止、 ID 情報の付加、親展 EP 
筛 I 」、ユーザの限定など、プリンタのセキュリティについ 
て説明しています。 


複导防止の八 0 ターンを巧刷したい [コピーガード®刷] 

文書の不正使用/流出を防止するため、文書に複写防止のコピーガードパターンを付けて巧刷できま コピーガードパタ-ンを印刷 

す。 ■ _, 

コピーガードパターンが巧刷された文書をコピーすると、コピーガードパターンの種類により、次の - 

いずれかの効果が得られます。 

•複写す ると文きが浮かび上がる （P :ポジ） #み#.夕 

•複写す ると文きの部分が消える （ N : ネガ） 

•原本 だけに文字が表示される ホみが ミ 

_ 賊 像 

、みげ夕 

[ 7 ^ 

•コピーガード EP 刷を利用ずる場合は、同捆の CD - ROM を使用してプリンタドライバをインス!ルしてください。 

OS の「プリンタの追加」からインストールした場合は、プリンタドライバセット内の 「 CGSystem 」 フォルダ内のセットアッププ 
ログラムを実行ずる必要がありまず。 

•コピーガードパターンは、拡大/縮ルやマルチページ設定に影響されず、用紙全面に巧刷されます。 

• EP 刷できるコピーガードパターンは、あらかじめ設定されているパターンだけでず。 

ただし、「コピーガードツール」（有償）をインストールずると、コピーガードレジスタを起動して、コピーガードパターンの追加、 

弯 " p ■が'マ'きまず 

•次のように設定されている場合は、コピーガード印刷を [ ON ] にずるとメッセージを表示して、下記の設定を解除または変更し設定不可(グレー表 
示)になりまず。 

-解像度が [600 dpi ] が外に設定されている場合、解像度を [600 dpi ] にしまず。 

-マルチページの設定で[分割]または [ BOOK 合成]が選択されている場合、マルチページを [ OFF ] にしまず。 

•フォームオー八'—レイ巧刷のフォーム処理で[フォームフアイル出力]が選択されている場合、フォームオー八'—レイを [ OFF ] にしまず。 

•フォームオー八'—レイ巧刷の発生オプシヨンで[先展開]が選択されている場合、フォームオー八'—レイを [ OFF ] にしまず。 

-セパレータの挿入の [1 ぺージごとにセパレータを挿入ずる]の設定で[セパレータにコピーを巧刷ずる]が [ ON ] の場合、 [ OFF ] にしまず。 
•プリンタに登録されている EP 刷権限により、コピーガードが強制的に設定される場合がありまず。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 


•プリンタのプロパティで、「コピーガード EP 刷」を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 




L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 



■標準 UI の場合 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「コピーガード EP 刷」にチェックマークを付け、コピ 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•「設定...」ボタンを押すと、「コピーガード巧刷の設定」 
ダイアログボックスが表示されます。 

このダイアログボックスでは、コピーガードを巧刷す 
るページを変更できます。 

また、「コピーガードツール」（有債）をインストール 
すると、通常はグレーアウトされている「コピーガー 
ドレジスタを起動」アイコンが表され\コピーガー 
ドパターンを追加、変更できます。 

• EP 刷ぺージ 

コピーガード巧刷をするぺージを、「すべてのぺ一 
ジ」、「1ページ目のみ」、「2ページ目が降」から選択 


-ガードパターンを選択します。 



します。 



コピーガート'印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

①コピーガードのアイコンをクリックして、 


r> 


クリック 


~ムクリ 

副 


コピーガード印刷できません。 


ツク 


コピーガード巧刷が設定されます。 


コピーガード EP 刷を設定します。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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複写防止のパターンを巧刷したい[コピーガード印刷] 


•次の手順で設定することもできます。 

コピーガードパターンを変更したい場合は、この手順で操作してください。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「コピーガード印刷」にチェックマークを付け、コピーガードのパターンを選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



イ， 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

参巧刷が開始されます。 


■印刷イ^ージとコピーイメージ 


印刷文書 コピー文書 


〔禁複写） 摩宿写】 



《図はイメージサンプルでず。実際とは異なりまず。 
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誰が印刷したかわかるように巧刷したい [ IDEP 刷] 


文書にセキュリティ情報 （ Windows ログオンユーザ名/ホスト名/日付と時刻/プリンタシ 
リアル番号）を付加し、誰が EP 刷した文書かがわかるようにして巧刷できます。 


参プリンタのプロパティで、 IDEP 刷を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから巧刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


セキュリティ情報を印刷(例) 



ドキユタント—ワードパ》ド BtalW 




7. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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誰が印刷したかわかるよラに巧刷したい [ ID 印刷] 


写き•イイージ 
ブレゼンテ—シヨン 
画面フ’レビュ-语モ 


巧単記ちガイタンス- 


目白勺 I こ含わせで巧刷ま巧/巧刷色を 

憲總潑麵 1!繁ブま 



巧が： A 4— >吊巧サイス'] 
Iff ; 離レ設ミ測 


0 吗ぉ- 〇 巧モノクロ 


□ Ih フ‘比''ュイレイアウト 


]こ □離呂脚立 


I 巧期化に戻す ] 


I J キャン t ル I 〔 ヘルプ 


ID 印刷のアイコン 



を本設定撤《設ちか a セキュリティが—みン’话沛 


■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 IDEP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

① IDEP 刷のアイコンをクリックして IDEP 刷を設定します。 
ID 巧刷できません。 


クリック 



クリック 


ID 巧刷が設定されます。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「 IDEP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


A 


巧準設定 


圓墙閑 藝 


51 



















































































印刷 


ん 


誰が印刷したかわかるよラに巧刷したい [ ID 印刷] 


を胺 1_ 


ブリン如)遽巧 


I 


1ブリンタの追加 
CASIO SPEEDIA N3500 


巧お：を楠完了 
巧所 My Documents 
コ乂/卜 Adobe PDF のけが 


□ファイルへ出力た） I 詳細設定(巧 I 


L プリンタのなま似… 


パージあ囲 
(?) すぺて(じ 
ぷ巧したがみの 


視なのパージ(が 


〇 ページおを(を： 11-65535 
てく按い。柳'' 5-12 


またはページ範囲のみを入力し 



( I か刷を） I 0 キャンたル 1 I 通用曲 I 


「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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をユーザの®刷物に ID を付けたい 脚刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、常に ID を巧刷するように設定できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0S 

- Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 
《詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



参 Web ブラウザから 「 E 口刷設定」の 「 IDE 口刷」で 「 IDE 口刷を付加ずる」を設定しまず。次に権限設定を開き、「印刷権限設定」で 
「 IDE 口刷」を設定しまず。 


手順 

Q 戻る， 接凶控] の！户 検索 带ゎ 気に入口 お L Web ブラウザを起動しまず。 

アドレス也）!^ 192.168 .0.10 

(例） IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0 の場合 2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 



え 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 



Admin 

ユーザーを(山: 
バスつードを)： 



(に 0 K ]|) キみたル ~I 


ふ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

• ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6 * 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



7. 「ホ登録ユーザのセキュリティ」の 「IDE 口刷」をクリックしまず。 



8 . 「 IDEP 刷を解除できない ( se )」 をクリックします。 



9 . 「設定変更ログアウト」ボタン、 


または「終了」ボタンをクリックしまず。 
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全ユーザの印刷物に ID を付けたい[印刷権限設定] 



/化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

参プリンタドライバの IDEP 刷がグレー表示されます。 
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ヘッダやフッタを付けて抑閒したい [ヘッダ •フ ッタ巧刷] 


文書にヘッダやフッタを付けて巧刷できます。 

ヘッダやフッタとして巧刷できる情報は、ユーザ名、ドキュメント名、日付と時刻、ページ 
番号、任意のテキストです。 


参プリンタのプロパティを開き、「ヘッダ•フッタ EP 刷」を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


ヘッダ•フッタを印刷(例） 

— ►ドキ ュメント名 


Print 



手順 


2006 -05-01 


0己:16:巳2 


日付 




1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2、 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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ヘッダやフッタを付けて巧刷したい[ヘッダ-フッタ印刷] 



3. ■標準 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ.フッタ EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンを押します。 

参「ヘッダ. フッタ巧刷」ダイアログボックスが表示されます。 



④ ヘッダ. フッ タとして EP 刷する情報に チェックマークを 付け、 EP 刷する位置を選択します。 
•必要に応じて、「巧刷ページ」、「配置の基準」を設定します。 

•「色設定」ボタン、「フォント設定」ボタンを押すと、ヘッダやフッタの色やフォントを設 
定できます。 

⑤ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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ヘッダやフッタを付けて巧刷したい[ヘッダ-フッタ印刷] 




ヘッダ•フッタ印刷のアイコン 


⑥ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

①ヘッダ-フッタ EP 刷のアイコンをクリックして、ヘッダ-フッタ EP 刷を設定します。 
ヘッダ. フッタ印刷できません。 


+クリック 

1^ ヘッダ. フッタ巧刷が設定されます。 

クリック 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•「拡張設定」タブの「ヘッダ•フッタ巧刷」で設定されている情報と巧刷位置が反映されます。 
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ヘッダやフッタを付けて印刷したい[ヘッダ-フッタ印刷] 


•次の手順で設定することもできます。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ヘッダ.フッタ EP 刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「設定…」ボタンをクリックし、表示された「ヘッダ •フッ タ EP 刷」ダイアログボックスで、 
ヘッダ.フッ タと して 印刷する情報や印刷位置などを設定し、「〇んボタンをクリックしま 
す。 

詳しくは ■標準 UI の 場合 （58 ページ） をご覧ください。 

④ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



ん 「印刷」ボタンをクリックします。 

• EP 刷が開始されます。 
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化の人に見られないよミに抑閒したい [規展印刷けき証番号認証)] 


親展巧刷を設定すると、巧刷文書は一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 
巧刷を開始するには、プリンタ操作パネルの田ボタンを押し、ジョブの実行を指示する 
必要があります。 

《この機能は、八ードディスクが装着されている場合にだけ使用できまず。 



•「環境設定」タブを開き、「装置構成」で八ードディスクを設定しまず。 
この操作は1回だけで、が降は不要でず。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追力日） （ 61 ページ） 


• EP 刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「親展 EP 刷」を設定しまず。 

親展印刷(暗証番号認証）を設定ずる （63 ページ） 


•実際に EP 刷をずるときは、プリンタ操作パネルで田ボタンを押しジョブの 
実行を指示しまず。 

暗証番号認証で印刷を開始ずる （67 ページ） 


一時的にプリンタの八ードディスクに保を 



プリンタ操作パネルの g ボタンを押す 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスクの追カロ） 

《「環境設定」タブは、アプリケーション側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 

《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要です。 

L 「スタート」 乂ニューの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フォル 
ダを開きます。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 



61 






























他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 



2 「CASIO SPEEDIA N 3500」をちクリックし、「プロパティ」を選択しまず。 



え 「環境設定」タブをクリックしまず。 



「プリンタ情報を取得」ボタン 


イ， 「装置構成」の「モ装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」 
ボタンをクリックしまず。 

•「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP/IP ネットワーク接続で 、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 目ボード設定、 US 目八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 
5. 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


親展印刷(暗証番号認証）を設定ずる 

アプリケーションから EP 刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「親展巧刷」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから巧刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい。 



L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 




「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 


参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3. ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「親展巧刷」にチェックマークを付けます。 

•「設定…」ボタンをクリックすると、「親展巧刷」ダイアログボックスが表示され、ジョブ名 
や暗証番号を設定できます。詳しくは手順4をご覧ください。 

③ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


64 







































































他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 



親展印刷（暗証番号認証）のアイコン 


■簡単 UI の場合 

①親展巧刷のアイコンをクリックして、親展巧刷（暗証番号認証) 


r> 




親展 EP 刷できません。 


クリック 


クリック 



親展巧刷（暗証番号認証）が設定されます。 


を設定します。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

参次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ設定」タブをクリックします。 

② 「親展 EP 刷」にチェックマークを付けます。 

•「設定…」ボタンをクリックすると、「親展巧刷（暗証番号認証)」ダイアログボックスが表示 
され、ジョブ名や暗証番号を設定できます。詳しくは手順4をご覧ください。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



4. ジョブ名、識別名、暗証番号を設定し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ジョブ名 

ジョブ名は16文字で構成されます。前半の8文字はユーザ名、9文字目は暗証番号が「あり」 
のマーク(*)、]0文字目が降は識別名です。 

ここで指定したジョブ名が、プリンタ操作パネルの田ボタンを押したときにプリンタの表 
示パネルに表示されます。 

•ユーザ名は、前回使用した名前が表示されます。 

•ユーザ名/識別名ともに、が前に使用した名前をリストから選択して使用することができ 
ます。 

•ジョブ名、識別名には、半角英数きカタカナ (ASCII <2 A > H 除くく 20> H 〜く 7 F > H 、く AO>H 
〜く DF > H ) だけを使用できます。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 


参暗証番号 

4おの暗証番号を入力します。 

•暗証番号は、必ず4お入力する必要があります。 

•暗証番号は忘れないようごを意ください。 

参巧刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここにチてックマークを付けると、手順5の EP 刷実行時に「親展巧刷（暗証番号認証)」ダ 
イアログボックスは再表示されません。 



5. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•確認のため、「親展巧刷（暗証番号認証)」ダイアログボックスが、再度表示されます。 
この場合は、内容を確認し 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷（暗証番号認証)] 


暗証番号認証で印刷を開始ずる 

親展巧刷の指示をした EP 刷データは、すぐに EP 刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 

巧刷を開始するには、プリンタ操作パネルの田ボタンを押し、ジョブの実行を指示する必要があります。 

L プリンタ操作パネルの田ボタンを押しまず。 

2 . 田または困押して印刷ずるジョブを選択し、 医畳 ボタンを押しまず。 

シ '' ョフ '' センタク 
▼ ▲シ '' ョフ '' コウホヒヨウシ'' 


•间を押すと、ジョブの選択が中止されます。 


3, 暗証番号が設定されている場合は、暗証番号 （4 做を入力し、医量ボタンを押しま 
ず。 

シンテン XXXXXXXXXX 

▼▲アンショウ No. 0 0 0 0 


参巧刷を中止する場合は、 阴フ职 勒ボタンを押し、表示された画面で医量ボタンを押します。 
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化の人に見られないように抑閒したい [規展巧刷（に力ード認証)] 


コンピユータとプリンタにに力ードリーダを取り付けると、プリンタの八ードディスクに 
保をされている親展巧刷文書を、暗証番号の代わりににカードを使用して巧刷できます。 

《この機能は N 3000では使用できません。また、この機能を使用ずるには、別売の 
SECUREGATE CD ソフトウェア、にカードリーダ、八ードディスク、 USB ホス 
トボードが必要でず。 


参コンピュータに SECUREGATE CD ソフトウェアをインス I ルして、に力一 
ド リーダを USB コネクタに 取り付けまず。 

SECUREGATE CD ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 

参プリンタの USB ホストボードと八ードディスクを取り付け、に力ードリーダを 
USB ホストボードのコネクタに接続しまず。 

各製品のマニュアルをご覧ください。 

•プリンタドライバのイン!-ール後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で 
八ードディスク、 USB ホストボード、にカードリーダを設定しておく必要があ 
りまず。この操作は1回だけで、が降は不要です。 

腹^ 装置構成を設定ずる（八ードディスク、 USB ホストボード、に力ードリー 
ダの追力の （69 ページ） 


SECUREGATE CD 
をインストールした 
コンピュータ 


八ードディスク、 
USB ホストボード 
を実装した N 3500 


厂 1 





1 

1 



にカードをかざして印刷開始 


• E 口刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「親展 EP 刷」を設定しまず。 

親展印刷 （1 C カード 認証） を設定ずる （71 ページ） 

参実際に EP 刷をずるときは、プリンタのにカードリーダににカードをかざしまず。 

に力ードで巧刷を開始ずる （74 ぺージ） 


準備 

あらかじめ各製品のマニュアルをご覧いただき 、 SECUREGATE CD ソフトウェアをコンピュータにインストールし、 USB ホストボード、八ード 
ディスク、にカードリーダの取り付けを行ってください。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


手順 

装置構成を設定する（八ードディスク、 USB ホストボード、にカードリーダの追加） 

《 「環境設定」タブは、アプリケーシヨン側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してください。 
《 「八ードディスク」、 「 USB ホストボード」、「にカードリーダ」が、既に 「装着 済」に表示されている場合この操作は不要でず。 





1, 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


2 「CASIO SPEEDIA N 3500」をちクリックし、「プロパティ」を選択します。 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 



「プリンタ情報を取得」ボタン 


4. 「装置構成」の「モ装着」に表示されている「八ードディスク」、 「 USB ホストボー 
ド」、 「1 C カードリーダ」を選択し、「追加」ボタンをクリックしまず。 

参「八ードディスク」\ 「 USB ホストボード」\「に力ードリーダ」力《「装着済」に表示されます。 
•「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP / IP ネットワーク接続で、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• USB 接続の場合、コンピュータの US 目ボード設定、 US 目八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 



ふ 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


親展印刷 （1 C カード認証）を設定ずる 

アプリケーションから EP 刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「親展巧刷」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから巧刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい。 





1. 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3. ■標準 UI の場合 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「親展巧刷」にチェックマークを付け、プルダウンメニューから「に力ード認証」を選択します。 
備 (68 ぺージ） が完了し、に力ードリーダが使用できる状態になっている場合は、 

ンメニューに「にカード認証」が表示されます。 

③ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


婿ち 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 



親展印刷（に力ード認証）のアイコン 



■簡単 UI の場合 

①親展巧刷のアイコンをクリックして、親展巧刷（にカード認証) 






親展 EP 刷できません。 


クソック 


讚 


親展巧刷（暗証番号認証）が設定されます。 


クリック 


クリック 




親展巧刷（にカード認証）が設定されます。 


を設定します。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

•次の手順で設定することもできます。 

① 「セキュリティ設定」タブをクリックします。 

② 「親展巧刷」にチェックマークを付けます。 

•「設定…」ボタンをクリックすると、「親展巧刷（にカード認証)」ダイアログボックスが表示 
され、にカード情報や、パネルに表示させるジョブ名などを設定できます。詳しくは手順4 
をご覧ください。 

④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


ん に力ード情報、ファイルー覧表示文字列などを設定し、 「0 K 」 ボタンをクリックし 
まず。 

参にカード情報 

プリンタの八ードディスク内に保存されている親展巧刷文書を巧刷するときに、どのに 
カードを利用するかを設定します。 

• ログオン情報を利用 

Windows にログオンしたときのに力ードを使用して巧刷します。 

• 現在の情報を利用 

にカードリーダにのせられているにカードを使用して巧刷します。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


参ファイルー覧表7：^文字列 

プリンタの八ードディスクに保存する親展巧刷文書に付加する表示文字列情報を設定しま 
す。 

• ドキュメント名 

アプリケーションソフトが付加するドキュメント名を表示します（一般的にはファイル 
名になります）。は、 

• 指定文字列 

任意の文き列を指定します。半角で6 4文字、全角で32文きまで入力できます。 

参 EP 刷実行時に設定ダイアログを表示しない 

ここにチ X ックマークを付けると、手順5の巧刷実行時に「親展巧刷（にカード認証)」ダ 
イアログボックスは再表示されません。 



5 c 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•確認のため、「親展巧刷（にカード認証)」ダイアログボックスが、再度表示されます。 
この場合は、内容を確認し 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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他の人に見られないよラに巧刷したい[親展印刷 （1 C カード認証)] 


にカードで印刷を開始ずる 

親展巧刷の指示をした EP 刷データは、すぐに EP 刷されず、一時的にプリンタの八ードディスクに保存されます。 

巧刷を開始するには、親展 EP 刷を指示したときに使用したにカードを、プリンタのにカードリーダにかざします。 
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複导禁止などのスタンプを付けて巧刷したい [スタンプ印刷] 


EP 刷文書に、会社のロゴや、複写禁止/機密を示すスタンプを付けて巧刷できます。 


参プリンタのプロパティを開き、「スタンプ EP 刷」を設定しまず。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


手順 


ロゴや、機密を示すスタンプを付けて印刷 





A 成 A ぶ 

• 

1禁複写1 

LiL = 

= ^ 

。葦‘ 

層堂 

尹み^^ 

J ががく 



房多多 




ドキユタント"ワードパッド CM 巧ろ 




1, 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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複写禁止などのスタンプを付けて巧刷したい[スタンプ印刷] 



3 . ■標準 UI の場合 

① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ印刷」にチェックマークを付け、スタンプの種類を選択します。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


参「..」ボタンを押すと、「スタンプ巧刷の設定」ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

• このダイアログボックスでは、スタンプの形、色、大 
きさなどを変更できます。 

•新しくスタンプを追加したい場合は、「新規追加」ボ 
タンを押します。スタンプにする文字を入力したり、 
ビットマップ形式の画像を取り込んでスタンプを作 
成できます。 


スタンブ印刷の設定 



スタンフ4涅巧仙 



〔新規适加(が''')1リ除が 


スタンフ濡集 

サが运 ）— J 

位虽- 

巧を）-— 
滞が — 



ち度を） 1〇 I こ 

囲みが 

巧桂の 巧 ^ 

梓線(目 を 苗 v| 

I 色設定に )... I I フォント設定の … I 

□繰りおし E 邮 I 做 
囚逝ル印刷を） 

印刷が-ゲ化） en 刷単位 (U) 

©をてのV—：/'' ©が-ゲ 単位で印刷 

〇 IV—/'目のみ 〇 用紙単位で En 刷 

02V— /目 W 巧 


0 K )1 キ防セル] I A ルフ•(ぶ I I 巧面こ戻す也)] 


• 「繰り返し巧刷」にチェックマークを付けると、スタ 
ンプ画像を用紙全体に繰り返し、用紙の地模様のよう 
に EP 刷できます。 
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複写禁止などのスタンプを付けて巧刷したい[スタンプ印刷] 



スタンプ印刷のアイコン 


■簡単 UI の場合 

※簡単川では、スタンプの形、色、大きさなどを変更したり、スタンプを新規追加したりする 
ことはできません。このような場合は、標準 UI をお使いください。 


①スタンプ EP 刷のアイコンをクリックします。 


クリック 



スタンプ巧刷は設定されません。 


ツク 



スタンプ巧刷が設定されます。 

•スタンプの種類は、「セキュリティ」タブの「スタンプ印刷」の初期値が選択されます。 
プリンタドライバインストール時は、初期値が®)に設定されています。 


② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


•次の手順で設定することもできます。 


① 「セキュリティ」タブをクリックします。 

② 「スタンプ巧刷」にチェックマークを付けます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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カラー印刷でまるユーザを制限したい 脚刷権限設定] 

プリンタの権限設定を変更し、カラー巧刷できるユーザを制限するように設定できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0S 

- Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 
《 詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷権限設定」で「モノクロ印刷のみを許可する」を設定します。 


手順 


7ァイル(り編集お 亲元 ' W お気に入り(がツールのヘルプが 

©戻る 

，。因固め i 户ぉ束 恭ち亂 入。 移 

アドレス也) 

192.160 .0.10 


( 例） IP アドレスカリ 92.1 68 . 0 . 1 0 の場合 



1， Web ブラウザを起動します。 

2、 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

ふ 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 



4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 



ぶ ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、 EP 刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



ん 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 




1 巧旧巧ち I fMxl EH 



おお設を-印刷権限設定 

巧刷ユーザ登揉 



国 回 画 


7. 「巧刷ユーザ登録」をクリックしまず。 


ぶ 次の手順でカラー印刷を許可ずるユーザを登録しまず。 

① 「ユー ザ名入力」に カラー 巧刷を許可す るユー ザを入力します。 

② 「登録するユーザの巧刷権限」で、「巧刷を制限しない ( pa )」 を選択します。 

③ 「追加」ボタンを押します。 

④①〜③の手順を繰り返し、カラー巧刷を許可するユーザを登録します。 

⑥「未登録 ユー ザの設定」の「未登録 ユー ザの巧刷権限」で「モノクロ巧刷のみ許可する （ pm )」 
を選択します。 



义 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 
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カラー印刷できるユーザを制限したい[印刷権限設定] 



/化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 
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印刷できる ユー ザを IP アドレスで制限したい [ネッ トヮ—ク 巧刷制限設定] 

プリンタの権限設定で巧刷を許可する IP アドレスを登録し、巧刷できるユーザを制限するように設定できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0S 

- Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 
《詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷制限設定」で「ネットワーク印刷制限設定」を設定します。 


手順 


7ァイル(り編集お 亲元 ' W お気に入り(がツールのヘルプが 

©戻る 

，。因固め i 户ぉ束 恭ち亂 入。 移 

アドレス也) 

192.160 .0.10 


( 例） IP アドレスカリ 92.1 68 . 0 . 1 0 の場合 



1， Web ブラウザを起動します。 

2、 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

ふ 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 
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印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 





jjj キすシたル I 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


え ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6. 「権限設定」、「印刷制限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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印刷できるユーザを IP アドレスで制限したい[ネットワーク印刷制限設定] 



1 巧巧巧長 1 1 1^^ [Ml 

1 お定巧是 

L 0^ か J 

設定を更手 1 頃巧お 

ぶ 設定巧5メニュー (192. 16«. 0.10) 
♦ネッ トワーク i さを 

♦巧が設定/用巧設定 
♦ 巧间設ま 
*懼1^をを 
♦か巧設ま 

1. 左記設定変更メニューより設定巧目を逞択してください， 

2. 表示された設定巧目の設定を変更してくださし、 • 変更内容はな下のいずれかの揉かでプリ 
ンクへ送信されます。 

* 化の巧巧ではブリンさへ送ちされませんのでごなさください。 

+ブリン 5 ドライパ 巧 巧訪定 

+ 設定 巧 巧 i ミ定 
+ EP 刷巧巧巧を 

• 1 血 y[| 拉 1 またはし II祉設定 _ 立 1 をクリックする L としより地の設定面面へ表でをホを動する。 

• 巧定壺更メニュ—视乍にょり化の披定目面へ表示をお動する。 

• 1 S 中 リックする。 

. 展 幻^ クリックする。 

をちしたま*巧を 11、 なな 4. に己#のよおこ【まちま 3E まきをみ 確 里】百面で 1 ほ 巧してお了 tei のックしないと 
ななされません • 

なわ、をまをま 3ES 面で巧更巧れが一を巧田巧われない#ろは致をま去のタイムアウトとな y、 それまでのを 巧 内 
容はすぺて*まされて設定を 36 ロヴアウト巧 g となります ♦ (i をち 巧容 のま S さ行うと、タイムアウト巧り時巧び自的延 

JI されます。る函面上がへ 5 イムアか巧り B 考 巧の目置をま示していますのでホちにしてください。また、さ面面上がの 
巧面さち 1 定クリックすると、タイムアウト時 RB の計測びリたッ巧れ巧ちされます a ) 

タイ巧ウ F ぴ発ちした巧、 W かブラウヴ上には一切のホモが行われませんが、5イムアウトび堯をしたほ!こをほび行われた時 
に 初めてエラーホモが巧むれますのでごま S ください。 

このさイムアウト巧田!ま r ネットワーク巧ち- TCP/IP 巧を-わ巧設定 J の r アイドル玲面 J にて巧里巧巧です。巧巧げ巧で 
は巧み」が巧ちされています。 

つ或ホ办巧がれマ 1 .ナ ままと 1 ホナ-け filTI 去々 1 レ,々！ .TV だゴ 1 、 

C USB 印刷削巧設定 1 

ネットワーク巧刷削巧設定 
巧巧!巧巧げアドレス巧图 
1 C 力ー ドな S 巧脚南】 巧段定 
巧巧巧巧の甫1巧 





7. 「ネットワーク印刷制限設定」をクリックしまず。 

8* 「印刷可能 IP アドレス範囲」に印刷を許可ずる IP アドレスの範囲を入力しまず。 

9. 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 

7化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

1 L プリンタの電源を OFF / ON しまず。 
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USB ポートを巧!用でまないよミにレたい [ USB ® 刷制限設定] 

プリンタの権限設定で、 USB ポートを利用できないように設定できます。 

《使用できる Web ブラウザと 0 S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0 S 

- Windows 98/ ME / 2000 / XP/Server 2003 
《詳しくは 豚 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 



• Web ブラウザから権限設定を開き、「印刷制限設定」で「ネットワーク印刷制限設定」を設定します。 


手順 


7ァイル(り編集お 亲元 ' W お気に入り(がツールのヘルプが 

©戻る 

，。因固め i 户ぉ束 恭ち亂 入。 移 

アドレス也) 

192.160 .0.10 


( 例） IP アドレスカリ 92.1 68 . 0 . 1 0 の場合 



1， Web ブラウザを起動します。 

2、 アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

ふ 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 





jjj キすシたル I 


4. 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


え ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 



6. 「権限設定」、「印刷権限設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 
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USB ポートを利用できないようにしたい [ USB 印刷制限設定] 



1 巧巧巧長 1 1 1^^ [Ml 

1 お定巧是 ~l 

L 0^ か J 

設定を更手 1 頃巧お 

ぶ 設定ま:5メニュー（け 2. け《. 0.1 の 
♦ネッ トワーク巧を 

♦巧が設定/用巧設定 
♦ 巧间設ま 
*懼1^をを 
♦か 巧設ま 

1. 左記設定変更メニューより設定巧目を逞択してください， 

2. 表示された設定巧目の設定を変更してくださし、 • 変更内容はな下のいずれかの揉かでプリ 
ンクへ送信されます。 

* 化の巧巧ではブリンさへ送ちされませんのでごなさください。 


• 1 ぶ 苗 [| 拉 1 または L II 祉設定 _ 立 1 をクリックする L としより化の設定面面へ表巧をホを動する。 

♦ブ U ンさドライパ巧巧設を 

• 技定細とュ-側乍にょり化の殺定百面へ表示をお動する。 

.1 S 下クリックする. 

1 • 展 司^クリックする。 

をち した ま*巧を11 、 なな 4. に 己#のよ おこ 【まちま 3E まきをみ 確 里】百面で 1 ほ巧してお了 tei のックしないと 
« 巧されません • 

なわ、をまをま JESfi で巧更巧れが一を巧田 巧 われない#ろは致をま去のタイムアウトとな y 、 それまでのを 巧 内 
容はすべて*まされて設定を 36 ロヴアウト巧 g となります ♦ (i をち 巧容 のま S さ 行う と、 タイムアウト巧り 時巧び自的延 

JI されます。る函面上がへ 5 イムアか巧り B ミ 巧の目置を ま 示していますのでホちにしてください。また、さ面面上がの 
巧 面さち 1 定 クリック すると、 タイムアウト 時 RB の計測びリたッ 巧れ 巧ちされます a) 

タイ巧ウ F ぴ発ちした 巧、 W かブラウ ヴ 上には一切のホモが行われませんが、5イムアウトび堯をしたほ!こをほび行われた 時 
に初めてエラー 巧 示が巧 むれ ますのでごま S ください。 

このさイムアウト巧 田! ま r ネットワーク巧ち- TCP/IP 巧を-わ巧設定 J の r アイドル 玲面 J にて巧 里 巧巧です。巧巧げ巧で 
は巧み」が巧ちされています。 

つ或ホ办巧がれマ1 .ナ -ixj" 設定をと 1 ホナ-け filTI 去々1レ,々！ .TV だ式1、 

C + Eli 刷宿巧設定 

USBED を!が限設定 

USB ボートからのが巧 
ネットワーク巧抑削巧設定 
巧 巧! 巧 巧げ アドレス 巧图 
1C 力ード 巧ち 巧脚帘】巧設定 
巧巧 巧助の 甫1 巧 



Z 「 USB 印刷制限設定」をクリックしまず。 


义 「 USB ポートからの印刷」で「禁止ずる」をクリックしまず。 



义 「設定変更ログアウト」ボタン、 


または「終了」ボタンをクリックします。 



^化 「保存して終了」ボタンをクリックしまず。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

11、 プリンタの電源を OFF / ON しまず。 
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知っていると便利な使い方編 

この編では、写真を高画質で EP 刷する方法、不定形サイ 
ズ、封筒/はがきなど特殊な用紙への巧刷方法、大きな巧 
刷物の作成方法など、知っていると便利な操作にっいて 
説明しています。 


部単位で高速に抑閒したい [部単位] 


部単位で文書を巧刷する場合に、「部単位」を設定すると、より高速に巧刷できます。 
プリンタに八ードディスクを搭載すると、さらに高速な部単位コピー巧刷が可能になります。 


•[環境設定]タブの[動作設定]—[部単位コピー EP 刷の設定]により動作が異なりまず。 
•[環境設定]タブの[動作設定]-[部単位コピー EP 刷の設定]-[プリンタ側八ードディ 
スク/メモリを使用ずる]を設定せずにこの機能を利用ずる場合、部数分の EP 刷データを 
コンピュータ側のディスクに作成した上でプリンタに出力するため、巧刷開始までに時間 
がかかる場合がありまず。またコンピュータ側のディスク （ Windows テンポラリ領域）に 
は、全部数分の巧刷データを格納するための空き容量が必要となります。 

•「 E 口刷部数」が1部の場合、この設定は無効となりまず。 



•八ードディスクを搭載している場合は、プリンタドライバのイントール後に「環境設定」タブを開き、「装置構成」で 
八ードディスクを設定しておきまず。この操作は1回だけで、が降は不要でず。 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追力日） （90 ページ） 

• EP 刷を指示ずるときは、プリンタのプロパティで「部単位」を設定しまず。 

部単位を設定ずる （92 ページ） 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


手順 

装置構成を設定ずる（八ードディスクの追カロ） 

プリンタドライバをイン!-ールしたら、「環境設定」タブを開き「装置構成」で八ードディスクを設定します。 

《 「環境設定」タブは、アプリケーシヨン側からは表示できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してくださし、。 
《「八ードディスク」が既に「装着済」に表示されている場合、この操作は不要でず。 





L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きまず。 

参 Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 


2. 「CASIO SPEEDIA N 3500」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。 


え 「環境設定」タブをクリックしまず。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 



「プリンタ情報を取得」ボタン 



4. 「装置構成」の「モ装着」に表示されている「八ードディスク」を選択し、「追加」ボ 
タンをクリックしまず。 

参「八ードディスク」力《「装着済」に表示されます。 

•「プリンタ情報を取得」ボタン 

• TCP/IP ネットワーク接続で 、 SPEEDIA マネージャがインストールされている場合、このボ 
タンを押すと、プリンタの装置構成を自動的に取得できます。 

• US 目接続の場合、コンピュータの US 目ボード設定、 US 目八ブとの相性、ケーブル長などに 
より、プリンタの装置構成を自動的に取得できないことがあります。 

この場合は、「プリンタ情報を取得」ボタンがグレーになりますので、プリンタの装置構成 
に合わせ、上記（手順 4) の操作で装置構成を設定してください。 


5‘ 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


部単位を設定ずる 

アプリケーションから EP 刷するときに、プリンタのプロパティを開き、「部単位」を設定します。 

《ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてくだ 
さい。 


ドキユタントーワードパタド 





1. 「ファイル」メニューの「印刷」を選択しまず。 


2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックします。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3. ■標準 UI の場合 

① 「 EP 刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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部単位で高速に印刷したい[部単位] 


[ is^r 憤お設定 


圓 写き.か-ジ 

ブレゼンテーンヨン 
画面フ•比'、ュ-语ホ 


巧刷色 。| カラ- 

图モノクロ 

□庭り: a ビュ-アウト 

ED 刷が数 |1〇 |；c 

囚^^が巧立 


巧期他に戻す) 


I IT キャンセ:ル I [ ヘルプ 


巧単設定ガイタ’ンス 


目的 I こ含わせて印刷ま巧/巧刷をを 
巧巧します。その他目 I ま.をタブま 
た13.アイコンポタンで設定します。 

I さらに詳しくかりたい j 


~±W~] 





部数や部単位 


印刷 設定- 簡単 UI - 


撤長試ちお! t キュリティ ! i が-ゲ;ン信沛 


■簡単 UI の場合 

① 「巧刷部数」を設定します。 

② 「部単位」にチェックマークを付けます。 

③ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


ん 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 

EP 刷中は、プリンタの表示パネルに次のようなメッセージが表示されます。 

フ、' タンィフ、'スウ 9 9 9 9 I ——設定した巧刷部数が表示されます。 

シ '' 卜''ウ A 4 イチフ''メ 


巧刷中の部数が表示されます。 

(7 音意]•アプリケーションによっては、プリンタドライバで設定した部数や部単位の設定内容が 
「 E 口刷」画面に反映されない場合ありまず。このようなときは、アプリケーション側の部 
数や部単位も設定してください。 



鑛 

化繊桂 

用樹紙 
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导真をまれいに巧刷したい [导真•イタージ] 

写真原稿の場合に、プリンタドライバの巧刷書式を変更すると、より鮮明に巧刷できます。 


•プリンタのプロパティで 、 「E 口刷書式」を「写真•イメージ」に設定しまず。 

♦「写真.イメージ」では、解像度600 dpi 、 多階調に設定されます。「標準設定」の場合に比べて、階調を重視した方式（色の変化を 
細かく表ず方式）で EP 刷され、文き、写真、画像が統一した色合いで EP 刷されまず。 

文字や画像については「標準設定」の場合に比べて、若干明るめの EP 刷結果になりまず。 

※ここでは、ワードパッドから巧刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 




L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択します。 


2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 
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写真をきれいに印刷したい[写真•ィゾージ] 


おお献；自助 
巧巧：バネ JI 


ク巧紙サイス'巧り 
一馈レ i 綻巧リ 


基本設ミけが長設定 〔お ! がれリティ [ 


巧単設定ガイタンス 



〔さら I こ詳しく对りたい I 


〔 


げ刷色 0 の I カラ- 


□蕾フ•比''パレィ巧卜 


1^ l[C 


ofl モノクロ 


□嗎邮 単位 

い 刀巧値に戻す J 


i 


レピンテ—ンヨン 

画」 画面•レビュ-语モ 


) り キサシゎル 1 r ヘルプ 


き本設ミ 沾银設ミ I お！ セキュリテ描お氏が一みン慨居 
巧刷まなの 



じいの化〇只 

@ カラ—に） 

音速 0 -ち巧加 

〇 モノクロ (凹） 

1 詳細設ミの… 1 



ブレせソ了 —シヨ-/* 
m 画面フ4比''ュイ夏巧 


脯氏ヴィズ © 
> 用巧方向 


印刷用紙山） 
□が:ホ/痛小を） 


I 巧がサイズ巧り 


~ I ' 


」し"’ 


プリンタの遇巧 


田 プリンタのお加 
& CASK)SPEEDIA N 3500 

< 


> 1 

がお：を楠完了 

□ファイルへ化力の 

1 詳細設定 ( E ) 


巧而 My Documents 
コメント Adobe PDF の巧ぶ 


I プリンタの巧ま屯)… （ 


ページ範囲 
(?) すぺて(じ 
进巧したがみの 


現をのページが 


〇 ページおちを)：臣-的的5 

ページを号のみか、またはページ節！のみを入力し 
てく微、。削: 5-12 



か刷が 


キヤン t ル I [ 通巧巧） 


■標準 UI の場合/簡単 UI の場合 

① 「巧刷書式」で「写真•イメージ」を選択します。 

② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


ん 「印刷」ボタンをクリックします。 

• EP 刷が開始されます。 


印刷 


情準設定 


印刷設定-簡単 UI - 


语準設定 


巧準設定 


印刷設定-標準 UI - 


福型 
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不定妝サイズの用紙に巧刷したい [ューザ定義用紙サィズ] 

不定型サイズの用紙に巧刷するように設定できます。ここでは、一時的に設定を不定形サイズに変更 不定形サイズに印刷 

して巧刷する操作を説明します。 

《常に不定形サイズに巧刷ずる場合は、 不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 

(100ぺージ） を参照して、 Web ブラウザまたはプリンタ操作パネルで、ユーザ定義用紙を登録して 
ください。 

《不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm が下の用紙を指しまず。 432 mm より長い用紙は「長尺紙」 

と呼んで区別していまず。長尺紙に印刷したい 場合は、！ 長尺紙に印刷したい[長尺紙] (114 
ぺージ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 



•プリンタのプロパティで、「ユーザ定義用紙」を設定しまず。 

※ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてく 
ださい。 


手順 



L 用紙をそろえ、印刷ずる面を上向きにしてカセットに入れまず。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定しまず。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



2, 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みまず。 




3. 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


ん 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


5, 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示しまず。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



6. 次の手順で、ユーザ定義サイズを登録しまず。 
(例）100 mm X 200 mm の用紙を登録ずる場合 


① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 

参20文字まで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表 
示できる文字は10文字までです。 

③ 「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズを入力します。 



X . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、垂直方向の長さです。 

Y . 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、水平方向の長さです。 


④「用紙登録実行」ボタンを押します。 
⑥ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



Z 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順5で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認します。 
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不定形サイズの用紙に巧刷したい[ユーザ定義用紙サイズ] 



8. 「給排航タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して「〇ん 
ボタンをクリックしまず。 



义 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

•プリンタの表示パネルに用紙交換のメッセージが表示されます。 
く表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ A 

C P F 1 



10* 設定された用紙がカセツトにセツトされていることを確認し、匿量ボタンを押しま 
す。 

•表示できない用紙名の場合は、「□□□」が表示されます。 

参次回も同じ用紙に EP 刷する場合は、手順9のメッセージは表示されません。 
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不定おサイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サィズ] 


よく不定形サイズに巧刷する場合は、用紙サイズに不定形サイズが表示されるように設定しておくこ 
とができます。 

《ここでは、常に不定形サイズに巧刷ずる場合の操作を説明しまず。 

一時的に不定形サイズに巧刷ずる場合は、 不定形サイズの用紙に印刷したい[ユーザ定義用紙 
サイズ] (96 ぺージ） をご覧ください。 

《不定形サイズとは、長辺の長さが 432 mm が下の用紙を指しまず。 432 mm より長い用紙は「長尺紙」 
と呼んで区別していまず。長尺紙に印刷したい 場合は、！ 長尺紙に印刷したい[長尺紙] (114 
ぺージ） をご覧ください。 

《ユーザ定義用紙サイズは、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 


不定形サイズに印刷 



• Web ブラウザから「給紙設定/用紙設定」を開き、「ユーザ定義用紙」を設定しまず。 

Web ブラウザでユーザ定義用紙を設定ずる(101ページ） 

プリンタ操作パネルで「ユーザ定義用紙」を設定することもできます。 

隐^ 八ードウエアマニュアル操作パネル編 


手順 



1 用紙をそろえ、印刷ずる面を上向きにしてカセットに入れまず。横ガイドと後ろガ 
イドを用紙に軽く当たる位置に固定しまず。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 


2. 用紙サイズダイヤルを 「 Free 」 に合わせて、ペーパカセットをプリンタに奥まで 
ゆっくり差し込みまず。 


Web ブラウザでユーザ定義用紙を設定ずる 


Web ブラウザで、ユーザ定義用紙サイズを設定します。 

《使用できる Web ブラウザと 0S は、次のとおりでず。 

Web ブラウザ 

- Microsoft Internet txplorer 6.0 ServicePackl が上 
- Netscape 7.1 が上 
- Mozilla FireFox 1.0 が上 
0S 

- Windows98/ME/ 2000 /XP/Server 2003 


《詳しくは 瞭 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 

3. Web ブラウザを起動しまず。 


Yahoo! JAPAN - Microsoft Internet Expio 


7 ァイル町漏集喧 秦元 ' W わ気に入り地ツ-ルの AJ けお） 

©戻る， Q 因 图め户 お索 ホ teM ; 入。 ^ 


アドレス电) 


192 . 168 . 0.10 


ん アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 


(例） IP アドレスカリ 92.168.0.1 0の場合 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



5* 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックしまず。 



反 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 



Z ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「0K」 ボタンをクリックしまず。 

参ログイン画面は、 Web ブラウザの起動後に]回だけ表示されます。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名 ： guest 

パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、 EP 刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 




ぶ巧ぉ 


巧里イニュー (132.16 


-給な設定/巧化設定 > 

II な 飄| 巧 / 


银巧 

^まし报巧 



設定を更手お概略 

1 - 左記設定を巧メニューより設定巧目を還択してください。 

2. 表示された設定巧目の設定を変更してくださし、.変更内容はな下のいずれかの揉かでプリ 
ンタへを信されます • 

* 他の巧巧ではブリンさへ； 


備 S® へま示を移動つ 


さちしたま 正 内容は、ほな 4. に £篇 のように【ままを E まきをみ確 i . _ , 

巧巧されません • 

なわ、るまちを更 S 面で巧左な巧び一ち巧田行われない*さはまま荣 g のタイムアウトとな y、 それまでのを 悟 巧 
巧 J すぺ て*巧されてまを巧更ロヴアウトな 態 とな y ます • （設定内容のま至を巧うと、タイムアウト時り B 弓 西げ自巧巧 
兵されます。を面面 上がへ タイムアウト巧り 巧 巧の 目 舌ををモしていますのでき•ろにしてください。また、を面あ上がの 
巧 商 延長 1 ぞクリックすると、タイムアウト均田の针湘げリた•ノトされさちされます。） 

タイムアウトびを生した段、 Web ブラウヴ上Iこは一切の表示が行われませんの、タイムアウトが発をしたなIこきほ巧巧われた均 
に抽めてエラー巧示か巧むれますのでごな重ください。 

このタイムアウト巧曲 ま r ネットワーク巧定- TCP/IP 巧を-めな i きち」の r アイドル巧な J にて巧更巧巧です。巧巧げ度で 
はけ巧」か巧ミされています。 

3. 設定変更が終了したら I または回をクリックしてください • 

4. 【設定変更終了お認】面面が表示されます • な下の姐巧を逞択してくださし、， 

• 変更内容をブシ女へ保なする場をは I 巧巧してお了をクリックする。 

巧がなせすにお定ずちを終- 
宙継綻する場合はI設定を:！ 

ミに棘がむいち各は隨ま 


. ’醜類を韩 
. 設定の割。 


場合は! ~ 設定を至へ戻る ~~ ) をクリックする。 

な、ち各は【巧をを巧巧 T 淀致】 S®。 


〕 をクリックする々 


f はま示されすにログアウトします. 



回 画 

在) ページげま示されホした «イ1/ 巧一才3卜 

誠をま終了 

1 時巧を兵 J IS^ 

いヴ70卜 」 

設定を更手お巧略 

づ技定ま!正メニュー（け2•け《.0.け） 
♦ネッ トワーク設ま 

1. 左記設定を更メニユーより設定項目を還巧してくださし、. 

-お巧設定/用が設定 
巧巧 i をち 

2. 表示された設定項目の設定を変更してくださし、.変更内容は下のいずれかの揉作でプリ 
ンクへさ信されます. 

洽が迭巧 
白れ巧な巧を 
巧巧 i さち 

* 他の巧巧ではブリンタへを居されませ; WD でごな宜ください • 

• 。品 in を D ま/;-はI 註細記吉 "in 穿々1 J ックするしとしより他の設定国面へ表不を巧動する。 

キまし用巧ヴイズ 

Free 田化設を 

CPF3 

^ ユーザち萬巧化設定 

• メニュー腳こょリ池の關丽へま示を移動する。 

• 1 S ] をクリジがる。 

• 睡 司^ クリックする。 

> さ悟したま36內吞は、なち4.に£巧のように【まちで t まきをみ«否] fiffij で 1 はなしてが了 か;ックしないと 

ユーヴ定ま用巧2 
ユーヴ定義用が 3 
ユーヴ定ま巧巧4 

なち、ををを夏更 S 面でま更巧巧び一定巧田行われむい«さはままま更のタイムアウトとな IJ、 それまでのを悟巧 
吝はすべて*巧されてま定更更ログアウトが態となります • く i 另ち内容の巧更ぞ巧うと、タイムアウト巧り 巧 巧び白执を 
兵されます。さ函面上がへタイムアウト巧り巧なの目安そを示していますめで♦ホにしてください。また、を面面上がの 

ユーヴちミ巧巧5 
ユーザを责巧巧6 
ユーヴ定爱用巧7 
ユーヴを责巧巧8 

[_ 時苗延長 1 ぞクリックすると、 をイムマ ウト時面のか谢かリ它ットされままされます。） 

タイムアウトび発ました席、 Web ブラウザ上1こは一切の表示が行われません巧、タイムアウトが免ました巧1こまほび行われた巧 

1こ扣めてエラー巧示が巧むれますのでごな：# ください。 

この5イムアウト時曲がネットワーク巧を- TCP/IP 巧を-か巧巧ち」の r アイドル巧航にてをX巧巧です。巧期状おで 


[ 時囲巧ち I 画 国 國- 


ぶ 段ちあ史;ニュー（け2.けレ 
+ ネットワーク訝定 

■給化旣定 / 巧が設定 
お紙設を 
巧巧巧が 
白れな巧巧を 
吊が設定 

白れ巧巧サイズ 
手差し用巧ヴイズ 
Free 用巧設定 
CPF1 


♦ブリンタドライバま巧設定 
+ 宿巧設を 


おお設定 _ 

給組選巧 I自め巧が V 


自動給組対ま ICPF 过 1 


用紙設定 

自勤用組ヴイブ [ 


Free 用紙設定 

CPF1 阮 


' 手差し用紙サィブ |ft4 v| 

XCPF 2 〜 CPF 4 ではまをできる Free 用度に MR びお y ま 

X 涅ちされていむいなが□の試ちはできま廿ん * 


' ーザ巧赛田が巧巧ブず申できホサん- 


1をが 巧ヴイ^ おサイ^ 

ユーザ定義用組1 戸か^~1 | ド 邮の 闻 mm I 阿〇の 闻 mm ||な巧□の巧巧お苗こがう 

ュ ー馬養 felb 1_ 



n 10.0 I 茵 mm |「給化□の巧巧巧君こなう 

で屋 .日1 茵 mm 巧□の巧巧 i を冠こなう 
でち .0 つ厦 mm | i 拾巧□のな柱 i を冠こなう 

* CPF 2 〜 CPM で宙巧する*ろは、なサイズを210.0 mmW 上、！ 

まをしてください。 

荣 CPF 2 〜 GPF 4 では、 aSr はびき•巧届 •； 


»サイズを148.0 mmlU 上に 


また、「置が2 〈ごく 库沾)」のうち、1日8か柏^上( 


ラベル巧 J r ラペル度 ( g 年り roH PJ は正しく巧 J 
拾は、これらの ttS を或ミしないでください • 

W 上の巧化も正しくげ剧されませんのでほ巧しないで 


WM ；«?疫きされていないお沾日の旣迫よできまサん〇 

手差し組種 L ま福巧 < ま巧が•再生が B4 〜7日6/が)） V CPF1 紙谨阵巧巧~(を巧化•再を化¢4〜 70e/rr«) v 

CPF2 紙種 Iホぶ巧（巧巧巧•巧生巧お4〜 70«/rTf)) V こ:。 F:j, が;巧 .晋1を,:--西主':.-‘.-?お.’..' 

こ、 ここ-*'; -モ-‘し串むぃ,4--，|’1::.'.- 


關 


凶 陛 0^ 


《• 「給紙設定/用紙設定」の「+」ボタンをクリックします。 


义 「ユーザ定義用紙設定」をクリックしまず。 


10. 次の手順でユーザ定義用紙を設定しまず。 

① 「ユーザ定義用紙」の「名前」に用紙名を入力します。 

(例）ヨウシ A 

•用紙名は、6文きまで入力できます。半角英数きカタカナ （ASCII く 2 A > H 除く く 20> H 〜 
く 7 F > H 、く A 0> H 〜く DF>H ) だけを使用できます。 

② 「横サイズ」、「縦サイズ」にそれぞれサイズを入力します。 

(例）横サイズ： 100.0 mm 、 縦サイズ： 200.0 mm 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 




11. 「 Free 用紙設定」で、不定形サイズの用紙をセットした給紙口に手順10のユーザ定 
養用紙を設定しまず。 

(例） CPF 1 (本体上段カセット）に不定形用紙をセットした場合 


72 •「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックしまず。 



/义 「保存して終了」ボタンをクリックします。 

•変更した設定内容がプリンタに反映されます。 

•不定形サイズの用紙に EP 刷する操作については、 実際に印刷ずるには (105 ぺージ） をご 
覧ください。 
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実際に印刷ずるには 

ユーザ定義サイズの登録が終了したら、夕のように操作します。 


不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



ぶ回囚 

編*の 巧。、出"八 

巧規(曲.. Ctrl+N 

邸(な)... Ctrl+0 

\1/ をI、も y ヘルノ乂 y 

暗 嚷 

,! 1 曰本括 — V B/ 驻逸 1 き 1 ま遲ミ兰 


上ききな巧を） Ctrl+S 

るおをなけて巧な(直)… 


〔 Efl 描](じ)... Ctrl+P J 


1 ] 

ヒ NhU ノレ C ユの 

パージ紋定(山... 

思巧巧った: ■'T; 1: 

送 ほ (助.. 

ワ-ドバッドのお了を） 




L 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 



2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 



え 次の手順で、「ユーザ定義サイズの登録」ダイアログボックスを表示します。 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「ユーザ定義用紙サイズの登録」ボタンをクリックします。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



4. 次の手順で、ユーザ定義サイズを登録しまず。 

(例）100 mm X 200 mm の用紙を登録ずる場合 

① 「登録済み用紙」から「**未登録1**」を選択します。 

② 「登録用紙の名前」に用紙名を入力します。 

参20文字まで登録できます。ただし、「基本設定」タブの「用紙サイズ」リストボックスに表 
示できる文字は10文字までです。 

③ 「用紙サイズ」の「幅」と「長さ」に、用紙サイズを入力します。 

X . 用紙の幅です。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、垂直方向の長さです。 

Y . 用紙の長さです。 

プリンタの用紙給紙方向（用紙が進む方向）に 
対し、水平方向の長さです。 



④「用紙登録実行」ボタンを押します。 
⑥ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



え 「基本設定」タブをクリックし、「用紙サイズ」に手順4で登録した用紙名が表示さ 
れていることを確認します。 
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不定形サイズを登録しておく [ユーザ定義用紙サイズ] 



ん 「給排航タブをクリックし、「位置」から用紙をセットした給紙口を選択して「〇ん 
ボタンをクリックしまず。 

•プリンタに設定した用紙名（手順10「ヨウシ A 」） と、プリンタドライバに登録した用紙名「手 
順4「ヨウシ A 」） が同じ場合は「位置」の指定は「自動」のままでも巧刷できます。 



7、 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が一致していれ 
ば印刷を開始します。 

参プリンタに設定されている用紙とプリンタドライバで設定した用紙が異なると、表示パネルに 
用紙交換のメツセージが表示されます。 

く表示例> 


3ウシコウカン 

3ウシ目 

C P F 2 



•表示できない用紙名の場合は、「□□□」が表示されます。 
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I / ミ主意 I 

《次のようなはがきには巧刷できません。 

•私製はがき 

•絵はがきのように厚みのあるはがき 

•再生紙で作られたはがき（年賀状やかもめ一るなど） 

•絵入りはがきなど、裏映り防止の粉がついているはがき 

•インクジエツトプリンタ専用のはがき 

•一度 EP 刷したはがき 

•表面加工されたはがき 

•表面に凸凹があるはがき 

•中央に折り目のある往復はがき 


^官製はがきに印刷ずる場合は、事前に同じサイズの用紙でテストし、巧刷位置などを確認してください。 

^次のような封筒には巧刷できません。 

. 開封口にのりがついている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

.洁押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

•大きく反った封筒 

•二重（裏張りがある封筒） 

^推奨用紙については、 八ードウエアマニュアル本体 編付録2 •用紙について (102 ページ） をご覧ください。 


本プリンタでは、封筒や官製はがきに巧刷できます。 

EP 刷できる封筒やはがきは、次のとおりです。 

-封筒 

長形3号 (120 x 235 mm ) 

長形4号 （ 90 X 205 mm ) 

洋形1号(120 XI 76 mm ) 

• 官製はがき / \ 

官製はがき、往復はがき I □皿□皿 


封筒やはがまに巧刷したい [封筒 • はがき] 


封筒やはがきに EP 刷 





東京都お谷区本町1 一6 — 3 



カシオ計算機株式会社御中 

コ 

コ 



3 



往復はがき 
皿□皿日 


東京都渋谷区本巧-—六 — III 

カシナ計算機株式会社御中 


東京都お谷区本巧_ I ホ IIII 

カシナ計ぞ機株式会社御中 


き皿 
く □ 
力日 
ま 

觀 

官 


m 東京都渋谷区本町-1六 I 三 


カシオ計算機株式会社御中 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 


•封筒に EP 刷ずる場合は、定着ユニットの圧力切り替えレバーを封筒側に切り替えまず。 

陪 圧力切り替えレバーを切り替える间筒に印刷ずる場合）り09ぺージ） 

•プリンタのプロパティを開き、封筒-はがきに適した設定に変更します。 

封筒やはがきに印刷ずる （1 11ページ） 


手順 

圧力切り替えレパーを切り替える(封筒に印刷ずる場合) 

定着ユニットの圧力切り替えレバーを、封筒に切り替えます 




1. サイドカバーを開けまず。 


2、 定着解除レバーを下げまず。 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 



3, 定着切り替えレバーを封筒（ち）側に倒します。 


4、 定着解除レバーを上げまず。 


5. サイドカバーを両手でしっかり閉めます。 

•巧刷が終了したら、圧力切り替えレバーを普通紙（左）側に戻してくださし、。 
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封筒やはがきに印刷ずる 

封筒やはがきを、プリンタのカセット]または手差しトレイにセットし、プリンタドライバの「用紙サイズ」と「紙種」を設定して EP 刷します。 

L 封筒やはがきをプリンタのカセット1または手差しトレイにセットしまず。 

く長形3号、4号> く通常はがき> 




く洋形1号> 



く往復はがき> 


(7 注意] 

•プリンタドライバで、セットした用紙と同じサイズに設定して印刷してください。 

セットした用紙とプリンタドライバの設定が異なると、正しく EP 刷できない場合がありまず。 
•封筒の裏側には EP 刷できません。紙詰まりの原因となりまず。 

•封筒の種類によっては、本体上段カセットにセットずると、シワや紙詰まりが発生しやずいものが 
あります。このような封筒は手差しで1枚ずつ印刷してください。 

•手差し EP 刷の場合、長形4号が外の封筒は横送りでセットできまず。長形4号の横送りは紙詰まりの 
原因となります。 

•長形3号/長形4号の場合は開封口を開けて、洋形1号の場合は開封口を閉じてセットしまず。 


開封口を 
開いてセツ 



開封口を 
閉じてセツ 




封筒やはがきに巧刷したい[封筒-はがき] 


目目目 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 




印刷設定-標準 UI - 


を本設定 I おぉ設定 1古 a セキュリティ II ぉが化 II が-みン怕報 I 

巧刷ま巧と） En 刷品ち 




©カラーに） 
〇 モノクロ (M) 


音速 0 --ち桂細 

[ 詳細設定取. 


巧沾クイズ© 

A4 泛 10 X 297mm) v 

巧が方向 

ち尺化2 (297 X 12孤 mm) A 

印刷用巧(ぶ 1 

□が: 六/痛小を） \ 

なほはがき R(2 邮 xl48n ^ 
長お 3 号 （120 X 235mm) 

長お 4 号 <90 X 2 祀 mm) 

洋お 1 号 020 X 176mm) 
レター ¢215 X 279mm) > 

□雨面巧刷が 

じ マ ’r 化 7ST wy 1 '、ん f ク 111111/ 

A4 嘘ミ巧 81 X 279mm) 

3ウシ A 


2 「ファイル」 y ニューの「印刷」を選択しまず。 


3. 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

•「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


4. ■標準 UI の場合 

①「基本設定」タブの「用紙サイズ」で、プリンタにセットした封筒やはがきを選択します。 
•「紙種」が「ラベル-封筒-はがき」に設定されます。 



②「給排紙」タブをクリックし、「紙種」が「ラベル•封筒•はがき」に設定されていることを確 
認し、 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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封筒やはがきに巧刷したい閒筒-はがき] 



■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② 「用紙サイズ」で、プリンタにセットした封筒やはがきを選択します。 
•「紙種」力《「ラベル-封筒-はがき」に設定されます。 

③ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



5. 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

参巧刷が開始されます。 


113 






























































長尺紙に印刷したい [長尺紙] 


長尺紙（長辺の長さが 432 mm より長い用紙）に巧刷できます。 


長尺紙に印刷 


[/を引 


•最大297 XI 200 mm のサイズ、厚さ64〜21 Gg / rrl の用紙に EP 刷できまず。 

•裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある用紙は EP 刷できません。 

•アプリケーションで長尺紙のサイズを設定できない場合は EP 刷できません。また、アプリ 
ケーションによっては、サイズを設定できても正しく EP 刷できない場合がありまず。 

•長尺紙の EP 刷は大量のデータを処理ずるため、プリンタの標準メモリ (128 MB ) ではメモ 
リ不足となり、巧刷速度が極端に遅くなったり、 EP 刷できない場合がありまず。 

このような場合、「画面プレビュー優先」を設定ずると改善される場合がありまず。「プレ 
ビュー優先」については、！^ ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ 編を ご覧くださ 
し、。「画面プレビュー優先」を設定しても状態が改善されない場合は、メモリを増設ずると 
改善される場合があります。 



•長尺紙は用紙ズレが発生しやずいため、用紙端からの余白を十分とって（右図を参照 ） EP 
刷してください。 

• EP 字率が高い（ベタ部分が多い）画像を EP 刷ずると、トナーの供給が追いつかず途中から 
EP 刷がかすれることがあります。このような場合、ベタ部分を網掛けにしたり、色を薄く 
ずるなどして低い E 口き率で EP 刷してください。 

-トナーが少ない状態で EP き率が高い画像を EP 刷ずると EP 刷がかずれる場合がありまず。そ 
のまま EP 刷を続けるとドラムセツトが劣化して、交換しないと画像が回復しなくなる場合 
があります。巧き率が高い画像を連続して印刷するときは、新しいトナーセットに交換し 
て EP 刷ずることをおずずめしまず。 


10 mm 


50 mm 


10 mm 


10 mm 



10 mm 


用紙の先端 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 


[7 注意] 

《わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて、紙詰まりずることがありまず。まっすぐに給紙ずるように気をつけて印刷してくださし、。 



•プリンタのプロパティを開き、長尺紙に適した設定に変更します。 


手順 





1* 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3. ■標準 UI の場合 

①「基本設定」タブの「用紙サイズ」で、セットした用紙に合わせ「長尺紙に97 X 900 mm )」 
または「長尺紙2に 97 X 1200 mm )」 を選択します。 

•「解像度」が自動的に300 dpi に設定されます。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 





② 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


③「給排紙」タブをクリックし、次のように設定します。 

-「位置」で「手差し」を選択します。 

-「紙種」で、用紙の種類や厚さに合わせ、用紙の種類を選択します。 


④ 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


■簡単 UI の場合 

① 「拡張設定」タブをクリックします。 

② セットした用紙に合わせ「長尺紙に 97 x 900 mm )」 または「長尺紙2 (297 x 1 200 mm)j 
を選択します。 

参「解像度」が「自動的に300 dpi に設定されます。 

③ 「位置」で「手差し」を選択します。 

④ 「紙種」で、用紙の種類や厚さに合わせ、用紙の種類を選択します。 

⑤ 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 



4. 


「印刷」ボタンをクリックします。 


く長尺紙2 (297 X 1200 mm ) の表示例> 


テサシトレイニ 

ロンク '' 1 

2 

ヨウシヲセット 

シテクタ'' 

サイ 


5, プリンタの表示パネルに左記の y ッセージが表示されたら、印刷面を下向きにして、 
長尺紙を1枚セットしまず。 
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7. 


長尺紙に巧刷したい[長尺紙] 



左ちの用紙ガイドを長尺紙にピツタリと当たる位置に調整しまず。 

•一度に複数枚の長尺紙をセツトすることはできません。 



义 用紙を奥に突き当たるまでゆっくりと差し込みまず。 

•用紙が自動的に引き込まれ、巧刷が開始されます。 

参長尺紙がまっすぐ入るようにを意して差し込んでください。 

参引き込まれる用紙の両端で手を切らないようごを意くださし、。 
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ポスターのよミな大きな印刷物を作りたい [マルチぺージ（分割)] 


ひとつの画像を分割して巧刷し重なり部分を貼り合わせることで、大きな印刷物を作ること 
ができます。 


•-定の拡大率を超えると、 Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化が目 
立つようになります。 

• 分割によつて作成できるサイズは次のとおりでず。 

- A 3 サイズを4ぺージに分割^ A 1 サイズ （594 x 840 mm ) 

. B 4 サイズを4ページに分割サイズ （514 X 728 mm ) 

- A 4 サイズを4ぺージに分割サイズ (420 x 594 mm ) 

- B 5 サイズを4ページに分割 ^ B 3 サイズ （364 x 514 mm ) 

•長尺紙に97 X 900 mm ) を横向きに使用し、「自由設定」ダイアログボックスを 
使用して「 X 」を4分割、「丫」を1分割に設定して EP 刷ずると、貼り合わせ後、 
模造紙大 (790 X 1 083 mm ) の印刷物を作成できます。 



(例) 4分割して巧刷し貼り合わせる 


Print 



のりしろ部分を貼り合わせる 


•マルチページ（分割）は、標準 UI の場合にだけ設定できます。簡単 UI では設定 
できません。 


•ここでは、ワードパッドから EP 刷ずる手順を例にして EP 刷の操作を説明しまず。 
他のアプリケーシヨンをお使いの場合は、説明を適宜読み替えてください。 


119 

























































ポスターのよラな大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


•プリンタのプロパティを開き、「マルチページ」を設定しまず。 


手順 





h 「ファイル」 y ニューの 「 E 口刷」を選択しまず。 


2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


3. 次の手順で分割を設定します。 

① 「マルチぺージ」にチェックマークを 付け、 「2 page 
分割」または 「4 page 分割」 を 選択します。 

② 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


か age 分割 


Print 


4 page 分言 U 
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ポスターのよラな大きな印刷物を作りたい[マルチページ（分割)] 


•「…」ボタンを押すと、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ 
ボックスでは、分割のバリエーションを変更できます。 





ィ, 「印刷」ボタンをクリックします。 

•印刷が開始されます。 

5， 境界線を参考にして、印刷文書を貼り合わせまず。 
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あし、ラえお… 


排紙方巧を 180 回転レて印刷レたい [リ八ース®字] 


プリンタドライバの設定を何も変更せずに 
N 3500で EP 刷すると、 EP 刷された用紙は、右図 
のように排紙されます。 

プレプリント用紙や封筒などに巧刷する場合に 
排紙方向を変更したいときは、プリンタドライ 
パの設定を変更してください。 



あいラえお… 

在 


ir \ 


/い 

グ 





A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 横送り、 B 5 横送り A 4 縦送り 

《図は EP 刷されたものを左右にめくった場合です C 


ぐ 


排紙方向 







初 




•プリンタのプロパティを開き、「給排紙」タブで「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示し、リバース EP 字を設定 
しまず。 

《リバース印字は、標準 UI の場合にだけ設定できまず。簡単 UI では設定できません。 

※ここでは、ワードパッドから印刷ずる手順を例にして印刷の操作を説明しまず。他のアプリケーションをお使いの場合は、説明を適宜読み替え 
てください。 


手順 


圏ドキユタントーワードパジド 


巧筑化)... 

P 月く (な)… 

上害き巧巧を） 

をおをなけて巧な化)… 


B / U 篮 I 互 I* a ;E I 


I ードバ々ドのが了 00 


L 「ファイル」 乂ニユーの 「印刷」を選択しまず。 


•:货 W いこ俗 
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排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 



印刷設定-標準 UI - 


を本設定]!撤長試定1|お！セキュリティ I 給が紙 I がーンみ.店まも 


.願黙ニット 

a 


給紙 
位虽(段 
紙巧の 
□オフ •別ンり) 


图因 



2, 「プリンタの選択」で 「CASIO SPEEDIA N 3500」を選択し、「詳細設定」ボタン 
をクリックしまず。 

参 「CASIO SPEEDIA N 3500のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。 


义 次の手順で「排紙オプションの設定」ダイアログボックスを表示しまず。 

① 「給排紙」タブをクリックします。 

② 「排紙オプションの設定」ボタンをクリックします。 

• 「排紙オプションの設定」ダイアログボックスが表示されます。 


□セが レー タの巧入の I セ パ。レ- 夕の i ミち(が. 


■ 挖栽タモリ： 128 MB 



i i 自旣-バィントレィ 

\ 

A 

^ 印面ほ蜡夕1 —— _ 




4、 次ぺージのくケース1 >〜くケース4 >を参照し、「排紙方向の切り替え」を設定し、 
「 OK 」 ボタンをクリックしまず。 
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排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

^印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


くケース1> 


初期値 



変更後 


. cf-y 


A 4 横送り、 B 5 横送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


くケース2> 


初期値 


変更後 



1~1 

曲 








排紙オフ"シヨンの設定 


おな氏方向の切り替え 




排紙方向 


がが方向に） 


mm ベ 

ホ‘-トト的ル、''-ス即宇を） 

をる 

-^ 

ランドスク-フ•のリが-ス巧宇が 

1 しない 

-1 


不定お巧祕のザ是きがホ H 百；•が置きを巧とすミ, 


0 K I [_ キトンセル J 巧巧化に戻す也 ) I 


排紙方向：マニュアル設定 
ポートレートのリバース印字：する 
ランドスケープのリバース印字：しなし、 



1~1 

曲 








排紙オフ"シヨンの設定 


が巧ち向の切り替え 
が很方向(が 




排紙方向 


- —- ' n 宇。 1 

□ 不定お巧化の巧是きが紙ち向を溫置き互换とする慰 


J I キトンセル J (； 巧 Wf 直に戻す也 ) I 


排紙方向：互換 A 



•巧 W いこ俗 
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排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 


くケース3> 


初期値 


変更後 




が 

在 


S 




い 

グ 

う 



お 




A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 

《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


♦ - 

1—1 

曲 










排紙方向 



排紙方向 


:互換 A 


くケース4> 


初期値 


あいラえお… 


変更後 


_•••ザ^^\つ绎 

A 3 縦送り、 B 4 縦送り 
A 4 縦送り 


《印刷されたものを左右にめ 
くった場合です。 


♦ - 

1—1 








排紙方向 



排紙方向：マニュアル設定 
ポートレートのリバース印字：しない 
ランドスケープのリバース印字：するい 
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排紙方向を180°回転して印刷したい[リパース印字] 




5. 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


6 . 「印刷」ボタンをクリックしまず。 

• EP 刷が開始されます。 
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プリンタのが態をコンピユータから監視したい [ SPEEDIA マネージャ] 


SPEEDIA マネージャからステータスモニタを起動すると、消耗品の残量やエラー状態などを 
コンピュータから監視できます。 



参 SPEEDIA マネージャからステータスモニタを表示しまず。 


• Web ブラウザで「プリンタ状態詳細表示」をクリックし、プリンタの状態を 
監視ずることもできまず。 

詳しくは陪 八ードウエアマニュアル Web 設定 編を ご覧ください。 


• SPEEDIA マネージャのインス!-ールについては、 SPEEDIA マネージャ 
マニュアルを ご覧ください。 


手順 


ステータスモニタ 




SPEEDIA マネージャのアイコンをクリツク 


L Windows のタスクバーで、 SPEEDIA マネージャのアイコンをクリックし 、 「CASIO SPEEDIA 
N 3500」を選択します。 

参ステータスモニタが表示されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したいに PEEDIA マネージヤ] 



2 . プリンタの状態を確認します C 


セツトされて 
いる用紙サイ 
ズが表示され 
ます。 



スク容量、オプション情報、拡張機能が表 
示されます。 
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プリンタの状態をコンピュータから監視したいに PEEDIA マネージヤ] 



义 ステータスモニタを終了する場合は、「終了」ボタンをクリックします。 


129 
























































消耗品の寿命ホまによる一時停止をスキップしたい [モ告エラ-解胤 

「トナー 交換予告」や 「ドラム 交換予告」などの消耗品の寿命予告のように取消可能な エラーが 表示された場合に、 エラーに よる一時停止を自動 
的にスキップして、巧刷を継続するように設定できます。 



次のどちらからの操作をします。 

• Web ブラウザの Top 画面で、「エラースキップ」を実行しまず。 


•プリンタ操作パネルから、「予告エラー解除」を設定ずることもできまず。 
詳しくは 八ードウェアマニュアル操作パネル 編を ご覧ください。 


手順 


7ァイル(り 

編集を） 

表5咕）わ気に人り(がツールのヘルプが 

©戻る， 

な 

因 園ろ^ 户ぉ^ 恭 'ち、日に M 移 

アドレス也） 

192 . 160 . 0.10 

(例) 

个 

IP アドレスカリ 92.1 68.0.1 0 の場合 



L Web ブラウザを起動しまず。 

2. アドレス欄にプリンタの IP アドレスを入力しまず。 

参プリンタに接続され、 Top 画面にプリンタの動作状態が表示されます。 

义 「プリンタ操作ページへ」ボタンをクリックします。 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 


CASIO SPEEDIA Web Console -ブリン5揉作- 


つ7イル(りお集の表示姐わ気に入り(直）ツールのヘルプが 

©ぉI . 0 因 画ろ 户ぉま ホ ゎ尉;入。 巧 を!，嗟 〇 进 

アドレス(拉け P :// 192.16日.0.10 /jp/act indexhtml 


+お巧設定 
+用紙 i さ定 
+巧刷 i さを 
♦碟お設を 
+か巧試を 
+詳細概お試を 

+ブリンタドライバ’巧巧試を 
+梅版設走 


CrwT ) 

I ネット de サポート 


巧 S: 08:00:74:80:02:98 


192. 168.0. 10 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


バネルランブ，がぶち 卜ら 


「巧审 1「 Iラースキクブ 1 



Admin 

ユーザーち (山: 
バスワード(巳)： 


E guest 


□バス ■:■ー ドを記 I 席する(西 


f L OK 〕]) レ I 


由 技を* 更>{ニュー (192.16 J .0.10) 
+ ネットワーク i を定 

+なが設定/苗化設定 
+巧曲!設を 
+ 巧器設定 

( -詳を BMSH を i をち > 

面をシフト 
ESC/Pase 設定 
ESC/P 設定 


予吿エラーお時 
巧巧□ヴ K 祿 
M/M カラー 巧ま 
表示言語 
を録 JOB 巧巧巧商 
ブリンさドライバ注巧 

:+;ブリンタドライバ巧巧記ち 
+ 巧巧設定 


ion - Microsof. に) 回 図 


I 凹 私 I 


設定変更手 I 貝巧略 

1. 左記設定を更メニューより設定項目を逞択してくださし、. 


* 化の»巧ではブリンタへを信されませんのでご注意ください • 



〕 をクリックすることにより他の! 
馈定函あへま示を移®)する。 


1受定函面へま示を移動する， 


はな 4. に£巧のようじ【まち SJE まを巧み«置】函面で [ 巧なしてが了 」 をクリックしないと 


長されます。を面面上がへタイムアウト持り時を吹目ちをまモ U ていますので#そ!こしてくださ U また、き由面上が?） 

I 時巧巧ち _|« かックすると、 タイムアウト巧面の計巧び U たットされさ S されます，〉 

£した段、 W かブラウヴ上には一切のををび巧われませんか、タイムアウトび堯をした後!こをほかけむれた時 


さイムアウトげ発をした段、 W かブラウヴ上には一切のををび 
I こ訂)めてエラーま示び巧むれますのでごま意ください。 

このタイムアウト巧苗(ま r ネットワ-ク巧定- TCP / iPi きを- 
は 巧 巧 J び 巧をされています。 


めれ巧を J の r アイドル巧な」にて巧 E 巧をです。巧巧げおで 


3. 設定をまがお了したら [ 1 または回をクリックしてくださし、。 

4. 【設定変更終了確認】画面が表示されます • Jar の処理を遅巧してください • 


• 変更巧觀ブシ女へ欄巧る場合はI巧巧して巧了をクリックする。 

• 変更の客をお巧せすに設^更ぞ終了する場合は L 巧凯てが了店クリックする。 

. 設定変まを継鋪する場合は L 設定まちへ房る 」 をクリックする。 

• 設定の客にをまがなし、ち吝 な t 設定をま巧了巧話】西面は表示されすにログアウトします. 


4 . 「設定変更ログイン」ボタンをクリックしまず。 


え ログイン画面が表示された場合は、設定権限者登録で登録されているユーザ名とパ 
スワードを入力し、 「OK」 ボタンをクリックしまず。 

ログイン画面は、 Web ブラウザソフトウェアの起動後に1回だけ表示されまず。 

参工場出荷時デフォルトでは、次のように設定されています。 

ユーザ名： guest 
パスワード：（パスワードなし） 

•工場出荷時の状態でお使いいただくと、プリンタへアクセスできる多くのユーザが設定変更を 
行うことができ、巧刷結果に思わめ影響を及ぼすことがあります。 

設定権限者登録でプリンタの管理者を登録した後は、 「 guest 」 ユーザは設定変更ができないよ 
うに、権限を変更しておくことをお勧めします。 

6 . 「詳細機能設定」、「その他設定」の順に「+」ボタンをクリックしまず。 


国 


□ 


國 
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消耗品の寿命予告による一時停止をスキップしたい[予告エラー解除] 


巧定巧】 

+ ネッ 


設定類終了 


+をが試ち/巧巧設定 
+巧刷設定 
♦视揖設定 
+な巧試定 
-詳如懼能設ま 

* お紙れ巧設定/巧胡な巧試を/ 


+ ESC / P 設定 
♦ 20 川設定 
-その他設定 


M けカラー巧; 

ま示を語 
を録 JOB は巧! 


，-ぉ 除^ 


設定をま手旧巧略 

1- 左記設定変更メニューより設定項目を逞択してくださし、. 

2. 表示された設定巧目の設定を変更してくださし、.変更内容はな下のいずれかの操作でプリ 
ンタへ送信されます • 

关 化の！*化ではブリンタへを信されませんのでごなさください • 


ドクリックする。 
J シクする。 


を倍したま S 内容は、巧巧4•にを巧のように【設定ま£をきをみ確夏】 SB で i 巧なしてが了 I ちクりックしないと 
巧巧されません • 

なわ、 をまをま更函田モ巧史抹巧巧一を巧田行われない巧さはまを巧左のタイムアウトとなり、それまでのをほ內 
客は すべて* 丢されてまを 3 E 去ロヴアウトが g とむります. （1 をち内容の巧左をけうと、タイムアウト巧りI 寺 巧が白ね巧 
長され ます。 ち画面 上がへ》 イムアウト挂リ巧巧の目安をま示してしはすので#ホこしてください。また、を函面上がの 
アウト 時な のが巧!げリわットされを巧されます。） 


I 巧商廷ち I を如ックすると、タイムアウト時巧り 


http;// 192.168 .0.10- 192.168 .0.10- CASIO SPEEDIA Web Console - Setting C 


苗 技を巧] e イニュー (192.181.0.10) 

+ ネットワーク設を 

+お很設定/巧巧設定 
+巧刷設ま 
• H 法を設定 
+巧な設ま 
-詳如お能 i ま定 

+ながれな設定/巧剧れ巧設ま, 
+画をシフト 
+ ESC/Pa が設定 
♦ ESC が設定 
*20 川設定 
-その他試ち 

♦ gaTSiwra 、 

、 韩后 irJ 巧 ィ 

M / M カラー巧定 
を示 ま 語 
を忿 JOB 巧巧 WP 占 
ブリンタドライバ巧巧 


ion - Microsof... に) 回 


II 113^1 IMXI I 化 1 


詳細な能設定- その他設定 

曹ちエラー招除 
" _-を生時の 


しないレ戈ミボタこ'を巧すまで、营吿 I ラーをを示し情ける> 


^る(予まエラー発ち後め2巧で白の的に I ラースキゥブし、 Efl 刷を地爲する ） V 
I ；しむい(みちボタンを巧すまで、ずをエラーをまちし病ける） I 

k - gte お*^;*おわ阳わ M ミ t 址麵止可ほ 

「巧前み.も詰森お v 


エラーお陆れ巧） 

予告エラー招除 

(予吿エラー発を時の 
エラーお除め巧） 

巧刷ログ記録 

ラー指定 ,_ 

巧ノクロモード中の I 巧な!(互お）（巧いヴレースケールにま巧） V 

ぉ-指定） 

表病語 I 日本語でま示/巧刷する V 

登錄 JOB 保補月間に日3_時巧後まで有効 圍 I cm ] 

xa 哪辰ぞ巧ちする巧合は"0日日巧聞’ぞ設ミしてください。 


!就類終了 

1 時間巧ち 1 [MT\ 

QWD 

詳細巧能設定 その化誤を 

固はち巧夏？<ニュー （132.168.0.10) 

+ ネットワーク設を 


+ 給巧設定/巧紙設定 
+巧刷試を 
+ 视巧設定 
+ めけ設定 

著告エラー解除 1 

{香 告エ5—をま:巧の しない(ホ定ボタンを巧すまで.曹ま； L ラーを表示し巧ける〉 V 

エラーお隨め巧） 

(モ吿エラーおを■寺の する(チを1ラー発を き if 巧れ で自の0 勺に I ラースキップし Efl 柏 j モお爲する ） V 1 

エラー解除な!巧） - 

+ な化かな試舌/巧が巧た試走/ 

+ ESC / Pa が設定 

巧刷 □ グ記録 1印巧□ヴを記みする - vj 

+ ESC が設定 

かラーキ旨巧 

-その他試を 

ぞ吿エラーお除 
予吿エラーお時 
巧なロヴ記绿 

《モノクロモードやの 1ちか(ま巧）（■巧いヴレースケールにま!供） V 

ぉ一巧ぉ 

表示言語 r 日本語でま示/巧晒する V 

M / M カラー指定 
をち を 語 
を绿 JOB はな巧巧 
ブリンタドライパ巧巧 

登録 JOB 保巧期間に0 3 —時巧後まで風！! 冨 rgSiri 

X お娜艮ぞ巧ミする讶さは’0日 Qtm" を訪ミしてください。 

+ブリンタドライバ巧巧設定 

ブ/ノ》ドライ/谨携1 

+ 掩阳設定 

X r ちタカ J の巧さ、 IT かンタドライバま巧設君!の設定がちな II こなります。 
r 無 か J の巧を、 ff ブ J ンタドライバま巧 i さ定 j の設定!こ巧わらず、 


ブリンタドライパはブリンさの設定を自 お) 反巧しません* 


回 I 国） 画 


http;// 192.168 .0.10 ： 


_ 設…曰回 因 


7. 「予告 エラー 解除」をクリックします。 


8 . 「予告 エラー 解除」で「ずる（予告 エラー 発生後約2秒で自動的に エラー スキップし、 
印刷を継続ずる）」を選択しまず。 


义 「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックします。 


^化 「保存して終了」ボタンをクリックします。 


終了ち法を選巧してください 


f 呆巧してが了 D 破ましてが了 ) [ i をををを A 戻る ] 


! はル表示 

インタツテ''ネ?ス 

バネルランブ 

オンライン 巧を を バッセージ 

0 0 0 0 


ま王をが 
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簡単 Ul を標準 Ul に変ちしたい [環境設定] 


簡単 UI と標準 UI を変更したい場合は、下記手順 
で操作します。 


簡単 UI 



標準 UI 



•プリンタドライバの「環境設定」タブで、「動作設定」を変更します。 

※この操作は、アプリケーシヨン側からは設定できません。必ず、 0 S の「プリンタと FAX 」 フォルダ側から操作してくださし、。 
※簡単 UI と標準 UI について、詳しくは陪 ソフトウェアマニュアルプリンタドライバ編 をご覧ください。 


手順 



L 「スタート」 乂ニユーの 「プリンタと FAX 」 を選択して「プリンタと FAX 」 フオル 
ダを開きます。 

•Windows 98/ Me / 2000の場合は、「スタート」メニューの「設定」から「プリンタ」を開きます。 
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2 「CASIO SPEEDIA N 3500」をちク 


簡単 Ul を標準 Ul に変更したい[環境設定] 

リックし、「プロパティ」を選択しまず。 




え 「環境設定」タブをクリックしまず。 


ん 「動作設定」ボタンをクリックします。 
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簡単 Ul を標準 Ul に変更したい[環境設定] 


义 「操作オプション」の「印刷設定画面の選択」リストボックスから「標準 UI 」 または 
「簡単 UI 」 を選択し、 「0 K 」 ボタンをクリックしまず。 


と CASIO SPEEDIA N3500 のブロバテイ 



r を股有 I !ポート ir 詳細設ミ II をの管!里1 セキュリティ r 耕さ設定 i ユ-ティリティ i がーンみ情報 i 


.解黙ニット 

a 

■ 搭我イモリ： 128MB 


□ユーザるお定(ぶ [ 


ドライバ i さち - 

〔 TrueType フォント置き巧そテープルの漏集の...〕 

[ いーフ トーンの設定(ぶ… I 


执巧設定(巧.. 


6‘ 「 OK 」 ボタンをクリックしまず。 

参 EP 刷設定画面が変更されます。 


装是巧ぶ 

装着活の ホ装着が 



1 く=适加 J 


ハー 仁デ; スタ 
お巧泻是1 
お紙装是2 

1 刖除 = 

1C ち 一 Pu — 多 

おが爲置3 
お银装置4 

搭栽メモリ(凹） I128MB vl 


1 ブリンタお肺解仙 1 


I 巧な化に戻す(白） I 

( [ 0K ] キサンセル I I 通巧曲 I I ヘルプ 1 
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今までに巧刷した卜ータル枚数を ffi 認したい 脚刷枚数] 

プリンタ操作パネルで、カラー巧刷、モノクロ巧刷それぞれのトータル枚数を表示パネルに表示できます。 

「/ を hi 

•表示される値は、ライフカウンタの値とは異なりまず。 



次のどちらからの操作をします。 

•プリンタの表示パネルに、 「 EP 刷枚数」を表示しまず。 
参プリンタ操作パネルから、カウンタ情報を EP 刷しまず。 


印刷枚数を表示ずる 


手順 



I 未巧字データがないことを確認し、操作パネルの I オンライン I ボタンを押しまず。 


幸ノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2. 田ボタンを1回押します。 

[ ユーテイリテイ ] 

▼ つ。 リンタシ'' ヨウホウ ► 


3. 田ボタンを4回押しまず。 


[ ユーティリティ 

] 

インサツマイスウ 

► 
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今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい旧]刷枚数] 


4. 田ボタンを1回押しまず。 

くインサツマイスウ > 

▼ カラー インサツ7イスウ ► 


义 田ボタンを1回押しまず。 

《カラーインサツマイスウ》 

▼ A3 X X X X X X X 


参モノクロ巧刷の卜ータルカウントを表示するには、兩ボタンを押して「モノクロインサツマイ 
スウ」に切り替えます。 

6. 田ボタンを押ずと、A3、 B4、A4、B5、A5、 ソノタの順に表示が変わりまず。 

《カラーインサツマイスウ》 

B 4 X X X X X X X 


7 、 操作パネルの けンライン j ボタンを押して終了しまず。 
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カウンタ情報を印刷ずる 
手順 


今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい旧]刷枚数] 



1. ホ印字データがないことを確認し、操作パネルの けンライン I ボタンを押しまず。 


キノウセツテイ 


▼ ユーテイリテイ 

► 


2. 田ボタンを1回押しまず。 

[ ユーテイリテイ ] 

▼ フ°リンタシ'' ヨウホウ ► 


义 因ボタンを1回押しまず。 

り。 リンタシ'' ヨウホウ 
▼ セツテイインサツ 


4. 田ボタンを2回押します。 

り。 リンタシ'' ヨウホウ 
カウンタインサツ 


义 医量ボタンを押しまず。 

参カウンタ情報が巧刷されます。 


ん 操作パネルの けンライン j ボタンを押して終了します。 
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今までに印刷した卜ータル枚数を確認したい脚刷枚数] 


カウンタ情報巧刷（例) 


2005-01-06 01 :5日:45 +09:00 

SPEEDIA N 3500 
カウンタ情報印刷 


印 


A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

その他 

総合計 

刷 

カラー 

220 

152 

2,419 

13 

0 

0 

2,804枚 

枚 

モノクロ 

0 

0 

268 

0 

0 

0 

268枚 

数 

総枚数 

220 

152 

2,687 

13 

0 

0 

3,072枚 


■プリンタ情報 

Serial Number : 
MAC Address : 

民 IP Version: 

ENG Version: 

LC. 

DC. 


《印刷枚数〜使用した用紙1枚を1カウントとして計算した値です（ライフカウンタ値とは異なります）。 

CASIO 


☆塔載メモリ 
☆ HDD 装置 

☆ C P F 1 
々C P F 2 

☆ C P F 3 

* ドラム寿命 
K ドラム E 
C ドラム 
M ドラム 
Y ドラム 


K トナー 
C トナー 
M トト 
Y トト 


* 廃卜户 一 B 0 X 寿命 
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カシオ計算機株式を社 

回巧営業統趕がシステムを面が MSP 企画ま 

干151-8543東京都渋谷区本町 1-6- 2 
電話 03-5334-4638 


西日本地区 
中部地区 

カシオ情報機器化お道地区 
カシオ情報機器ま化地区 
カシオ情報機器中国地区 
カシオ情報機器四国地区 
カシオ情報機器九州地区 
カスタマーコンタク h センター 


電話 06-6243-2100 
電話 052-324-2135 
電話 011-221-7891 
電話 022-718-0650 
電話082-2%-1500 
電話 087-864-3025 
電話 092-475-3939 
市^^!0570 -066044 
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